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1 Procedimientos iniciales 



Felicitaciones por haber adquirido la camara digital 
HP Photosmart E21 7 y bienvenido al mundo de la 
fotografla digital. 

En este manual se explican las funciones de la camara que 
puede utilizar para conseguir resultados excelentes a I mismo 
tiempo que disfruta de la toma de fotografias. Estas son 
algunas de las caractensticas de la camara: 

• Funciones de audio y video: grabe videoclips (consulte 
pagina 30) o agregue clips de audio a las imagenes 
fijas (consulte pagina 60). 

* Transferencia de imagenes a un equipo: transfiera 
facilmente las imagenes de la camara al equipo. 
Consulte la pagina 61 . 

• Impresion directa: im prima di recta mente desde la camara 
con cualquier impresora certificada PictBridge sin 
necesidad de conectarse a I equipo. Consulte la pagina 62. 

* Memoria interna o tarjeta de memoria: guarde imagenes 
en la memoria interna de la camara o en una tarjeta de 
memoria opcional de su agrado. Consulte pagina 15. 
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Configuracion 

Para localizar un componente de la camara (como un boton 
o un indicador luminoso) mientras sigue las instrucciones de esta 
seccion, consulte Componentes de la camara 
en la pagina 1 9. 



1 . Fijacion de la munequera 

Ajuste la munequera en 
el soporte para la muheca 
de la parte lateral de la 
camara, como se muestra 
en la ilustracion. 
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2. Instalacion de las pilas 



1. Abra la tapa de las pilas y la tarjeta 
de memoria que se encuentra en el 
lateral de la camara. Para ello, deslice \W&'9k^ 



la tapa hacia la parte delantera de 
la camara. 

2. Introduzca las pilas como se indica 
en el interior de la puerta. 

3. Cierre la tapa de las pilas/tarjeta 

de memoria presionando hacia dentro 
y desllcela hacia la parte trasera de 




la camara hasta que quede cerrada. 

Compruebe el rendimiento de las pilas de NiMH, litio 
y alcalinas con esta camara en Rendimiento segun el 
tipo de pila en la pagina 1 1 8. El numero de disparos 
aproximado que puede realizar con cada tipo de pilas 
aparece en Numero de disparos por tipo de pila 
en la pagina 1 19. Si desea consejos para optimizar 
el rendimiento de las pilas, consulte Ape n dice A, 
Administration de las pilas, empezando en la pagina 115. 

CONSEJO: Si utiliza pilas recargables de NiMH, puede 
recargarlas con el cargador rapido opcional HP Photosmart. 
Para obtener mas informacion, consulte Apendice B, 
Adquisicion de accesorios de la camara, empezando 
en la pagina 1 25. 
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3. Encendido de la camara 

Para encender la camara, 
abra la tapa de la lente 
hasta que oiga un die 
y la lente quede al 
descubierto. El indicador 
de alimentacion/memoria 
de la parte trasera de 
la camara se enciende 
en verde. Al encenderse 
la camara, el logotipo HP 
aparece en la pantalla 
de imagen. 

Para apagar la camara, cierre la tapa de la lente hasta que 
oiga un die y la lente quede cubierta. 

PRECAUCION: Al deslizar la tapa de la lente, tenga cuidado 
de no tocar la lente con los dedos. Las huellas de dedos 
en la lente pueden alterar la calidad de la imagen. Si desea 
obtener informacion sobre como limpiar la lente, consulte 
Limpieza de la camara en la pagina 1 29. 
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4. Eleccion del idioma 



La primera vez que enciende la camara debe elegir un idioma. 



1. Desplacese hasta el idioma 
deseado con los botones 

4 ► del controlador ©. 

2. Presione el boton para 
seleccionar el idioma resaltado. 




CONSEJO: Para cambiar de idioma en otro momento, utilice 
el a juste Idioma del Menu Configurar. Consulte Capftulo 5, 
Utilization del menu Configurar. 
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5. Ajuste de la fecha y la hora 

La camara esta provista de un reloj que graba la fecha 
y la hora en que se toma cada imagen. Esta informacion 
se graba en las propiedades de la imagen, que pueden 
consultarse en el modo Reproduction cuando se ven las 
imagenes en Consejos sobre la imagen o en el equipo. 
Si lo desea, la fecha y hora tambien pueden aparecer 
estampadas en la imagen (consulte Estampado de fecha 
y hora en la pagina 43). 

1. El primer elemento que se resalta 
es el formato de la fecha y la hora. 
Si desea cambiar el formato, utilice 
los botones ^sv. Cuando el 
formato de la fecha y la hora sean 
cor rectos, presione el boton ► 
para pasar al siguiente ajuste. 

2. Ajuste el valor de la seleccion resaltada con los 
botones ^w-. 

3. Presione los botones ^ ► para desplazarse a otras 
selecciones. 

4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que haya configurado la hora. 

5. Presione el boton ^fp una vez que haya introducido los 
valores de fecha y hora correctos. Se abre una pantalla 
de confirmacion en la que se le pregunta si la fecha 

y hora establecidas son correctas. Si es asl, presione 
el boton para seleccionar Si. 
Si, por el contrario, la fecha y la hora no son correctas, 
presione el boton ▼ para resaltar No y, a continuacion, 
presione el boton -^p. Se vuelve a abrir la pantalla 
Fecha y hora. Repita los pasos 1 al 5 para establecer 
la fecha y hora correctas. 
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CONSEJO: Para cambiar la fecha y la hora en otro momento, 
utilice el a juste Fecha y hora del Menu Configurar. 
Consulte Capitulo 5, Utilization del menu Configurar. 

6. Instalacion y formateado de 

una tarjeta de memoria (opcional) 

La camara digital dispone de memoria interna que le 
permite almacenar imagenes y videoclips. Sin embargo, 
tambien puede almacenarlos en una tarjeta de memoria 
(adquirida por separado). Para obtener mas informacion 
sobre las tarjetas de memoria admitidas, consulte 
Almacenamiento en la pagina 1 34. 

1. Apague la camara y abra 
la tapa de las pilas y de la 
tarjeta de memoria del lateral 
de la camara. 

2. Introduzca la tarjeta 
de memoria en la ranura 
pequeha que se encuentra 
detras de las pilas, con el 
extremo de la muesca hacia 
aba jo, tal como se muestra en 
la imagen. Asegurese de que 
encaja en su sitio. 

3. Cierre la tapa y encienda la camara. 

4. Presione el boton y despues utilice ► para abrir 
el Menu Reproduction Q . 

5. Presione el boton ▼ para resaltar Eliminar y, 
a continuacion, presione el boton J ^ L para abrir 
el submenu Eliminar. 
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6. Utilice el boton ▼ para resaltar Formatear tarjeta y, 

a continuacion, -^§p para abrir la pantalla de 
confirmacion Formatear tarjeta. 

7. Presione el boton ▼ para resaltar Si y, a continuacion, 
presione el boton para formatear la tarjeta. 

El mensaje Formateando la tarjeta... parece en la pantalla 
de imagen mientras la camara formatea la tarjeta 
de memoria. Cuando la camara haya completado 
el formateo, aparece la pantalla Resumen de todas 
las imagenes (consulte Pantalla resumen de todas 
las imagenes en la pagina 52). 

Para extraer la tarjeta de memoria de la camara, primero 
apague la camara. Abra la tapa de las pilas/tarjeta de 
memoria y presione el borde superior de la tarjeta, que 
saltara fuera de la ranura. 

NOTA: Al instalar una tarjeta de memoria en la camara, 
se guardan en la tarjeta todas las imagenes y los videoclips 
nuevos, con lo cual ya no podra ver las imagenes 
guardadas en la memoria interna de la camara. Para 
utilizar la memoria interna y ver las imagenes guardadas 
all (, extra iga la tarjeta de memoria o transfiera las imagenes 
de la memoria interna a la tarjeta de memoria (consulte 
Como mover imagenes a una tarjeta en la pagina 71 ). 
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7. Instalacion del software 



El software HP Image Zone le permite transferir imageries. 

NOTA: Si no desea instalarlo, igualmente puede transferir 
las imagenes. Para obtener mas informacion, consulte 
Utilization de la cdmara sin instalar el software 
HP Image Zone en la pagina 77. 

NOTA: Si tiene dificultades para instalar o utilizar el 
software HP Image Zone, encontrara mas informacion 
en el sitio Web de Asistencia tecnica al cliente de HP: 
www.hp.com/ support. 

Windows® 

Para instalar correctamente el software HP Image Zone, debera 
disponer en su equipo de al menos 64 MB de RAM y tener 
instalado Windows 2000, XP, 98, 98 SE o Me, e Internet 
Explorer 5.5 Service Pack 2 o posterior. Se recomienda 
Internet Explorer 6. Si su equipo cumple estos requisitos, 
el proceso de instalacion instalara la version completa 
de HP Image Zone o HP Image Zone Express. Consulte las 
diferencias entre ambas versiones en Software HP Image 
Zone en la pagina 75 y HP Image Zone Express (solo 
Windows) en la pagina 76. 

1. Cierre todos los programas y desactive temporalmente 
todos los programas antivirus que utilice en el equipo. 

2. Introduzca el CD del software HP Image Zone en la unidad 
de CD de su ordenador y siga las instrucciones en pantalla. 
Si no se abre la pantalla de instalacion, en el menu 
Inicio, haga die en Ejecutar y escriba D:\Setup.exe, 
donde D es la letra de la unidad de CD-ROM y, 

a continuacion, haga die en Aceptar. 

3. Cuando el software HP Image Zone se haya instalado, 
vuelva a activar el programa antivirus que desactivo 
en el paso 1 . 
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Macintosh 

1. Cierre todos los programas y desactive temporalmente 
todos los programas antivirus que utilice en el equipo. 

2. Introduzca el CD del software HP Image Zone en la 
unidad de CD del equipo. 

3. Haga doble die en el icono del CD en el escritorio 
del equipo. 

4. Haga doble die en el icono del instalador y, 

a continuacion, siga las instrucciones mostradas 
en la pantalla. 

5. Cuando el software HP Image Zone se haya instalado, 
vuelva a activar el prog ra ma antivirus que desactivo 
en el paso 1 . 

Manual del usuario del CD 

Existe una copia del manual del usuario de esta camara 
en varios idiomas en el CD del software HP Image Zone. 
Para ver el Manual del usuario de la camara: 

1. Introduzca el CD del software HP Image Zone en la unidad 
de CD del equipo. 

2. En Windows: Para ver el manual del usuario, haga die 
en Ver Manual del usuario en la pagina principal de 
la pantalla de instalacion del CD. 

En Macintosh: Consulte el archivo lea me que se encuentra 
en la carpeta docs del CD del software HP Image Zone 
para localizar el manual del usuario en su idioma. 

NOTA: Si desea una experiencia interactiva de aprendizaje 
(en ingles) que lo gule a traves de las funciones mas 
utilizadas de la camara y le ofrezca sugerencias basicas 
sobre fotografla digital, instale y ejecute el prog ra ma 
Gula interactiva de usuario del CD de software. 
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Componentes de la camara 

Consulte las paginas entre parentesis que aparecen despues 
de los nombres de los componentes para obtener mas 
informacion acerca de ellos. 

Parte trasera de la camara 

1234 
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# 


Nombre 


Description 


1 


Pantalla 
de imagen 
(pagina 27) 


Permite encuadrar las imageries y videoclips 
en el modo Vista en directo y revisarlos 
a continuacion en el modo Reproduction, 

asf como ver todos los menus. 


2 


O/D Boton 
Vista en directo/ 
Reproduction 


• Si aparece Vista en directo, puede 
cambiar al modo Reproduction. 

• Si aparece Reproduction, puede 
cambiar al modo Vista en directo. 

• Si la pantalla de imagen esta apagada 
pero la camara esta encendida, 
permite encenderla. 

• Cierra los menus que aparecen 
en la pantalla de imagen. 
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# 


Nombre 


Description 


3 


% Boton Flash 
(pagina 32) 


Permite seleccionar entre los distintos 
ajustes de flash. 


4 


0 Boton 
Autotemporizador 

(pagina 35) 


Permite tomar fotograffas con 
el temporizador automatico. 


5 


Indicador 
luminoso de 
alimentacion/ 
memoria 


• Verde permanente: la camara esta 
encendida. 

• Verde parpadeante: la camara 

esta grabando en la memoria interna 
o en la tarjeta de memoria instalada. 


6 


Puerto de las 
pilas/tarjeta 
de memoria 
(paginas 11, 15) 


Permite introducir y extraer las pilas 
y la tarjeta de memoria opcional. 


7 


Menu 
OK 

(paginas 37, 53) 


Abre los menus de la camara, selecciona 
opciones de menu y confirma ciertas 
acciones en la pantalla de imagen. 


8 


© Controlador 

con los botones 


• -^V: permite desplazarse por los 
menus en vertical. 

• ^ permite desplazarse por los menus 
e imagenes de la pantalla de imagen 
en horizontal. 

• 4 Boton Acercar (boton ^ ): en el 
modo Vista en directo, permite utilizar 
el zoom digital para acercar la imagen 
a una resolucion inferior mientras se 
toman fotograffas fijas (pagina 31). 

• 444 Boton Alejar (boton ▼ ): en el 
modo Vista en directo, permite utilizar 
el zoom digital para alejar la imagen 
a una resolucion superior mientras se 
toman fotograffas fijas (pagina 31). 
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Parte superior de la camara 




# 


Nombre 


Descripcion 


1 


Disparador 


Toma una fotograffa. 




(pagina 29) 




2 


Soporte para 


Permite fijar una munequera a la camara. 




munequera 






(pagina 10) 




3 


O Boton 


Inicia y detiene la grabacion de un videoclip. 




Video 




(pagina 30) 
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Parte frontal, lateral izquierda 
e inferior de la camara 



1 2 3 




# 


Nombre 


Description 


1 


Tapa de la lente/ 


Enciende y apaga la camara, y protege 




interruptor de 


la lente cuando la camara esta apagada. 




encendido 






(pagina 1 2) 




2 


Indicador 


Parpadea durante la cuenta atras 




luminoso del - 


antes de tomar una imagen con el 




Temporizador/ 


Autotemporizador. Tambien se ilumina 




Video 


de forma permanente cuando se estd 




(paginas 30, 35) 


grabando un video. 


3 


Flash 


Ofrece luz adicional para mejorar 




(pagina 32) 


la toma de imdgenes. 
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# 


Nombre 


Descripcion 


4 




Permite conectar un cable USB de la 




Conector USB 


camara a un equipo que admita USB 




(paginas 61 , 62) 


o a cualquier impresora certificada 
PictBridge. 


5 


Interruptor Modo 
de enfoque 
(pagina 34) 


Le permite alternar entre los modos 
de enfoque Normal y Macro. 


6 


Soporte para 
tnpode 


Permite montar la camara en un tnpode. 


7 


Microfono 


Graba los clips de audio que se adjuntan 




(pagina 34) 


a las imagenes fijas y la parte de audio 
de los videoclips. 
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Modos de la cdmara 



La camara cuenta con dos estados principales 
que le permiten realizar determinadas tareas. 

• Vista en directo: permite tomar imageries fijas y grabar 
videoclips. Si desea obtener informacion sobre como 
utilizar el modo Vista en directo consulte Capitulo 2, 
Toma de imdgenes y grabacion de videoclips, 
empezando en la pagina 27. 

• Reproduction: permite revisar las imdgenes fijas 

y videoclips capturados. Si desea obtener informacion 
sobre como utilizar el modo Reproduccion Q, consulte 
Capitulo 3, Revision de imdgenes y videoclips, 
empezando en la pagina 49. 

Para cambiar de Vista en directo a Reproduccion y viceversa, 
presione el boton Vista en directo/ Reproduccion O/Q. 

Menus de la cdmara 

La camara dispone de tres menus que, al acceder a ellos, 
aparecen en la pantalla de imagen de la parte posterior 
de la camara. 

Para acceder a los menus, presione el boton 

y a continuacion ^ ► para ir al menu que desee. Para 

seleccionar una opcion de menu, utilice los botones 

para resaltarla y -^f para mostrar los submenus y modificar 

los ajustes. 

Para salir de un menu, utilice una de estas opciones: 

• Presione el boton Vista en directo/ Reproduccion O/D. 

• Utilice los botones para ir a la opcion de menu ^) 
SALIR y presione el boton ^jf • 
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CONSEJO: En el Menu Captura y Menu Configurar, 

puede modificar los ajustes resaltando las opciones 
con los botones O para cambiar la configuracion. 

El menu Captura O permite 
establecer los va lores de la 
fotografia como calidad de 
imagen, velocidad ISO e impresion 
de fecha y hora en las imagenes. 
Si desea obtener informacion sobre 
como utilizar este menu, consulte 
Utilizacion del Menu Captura en la pagina 37. 

El menu Reproduction Q permite 
ampliar y girar imagenes, agregarles 
clips de audio, seleccionarlas para 
su imprimesion y eliminarlas. 
Si desea obtener informacion sobre 
como utilizar este menu, consulte 
Utilizacion del Menu Reproduccion 
en la pagina 53. 

El menu Configurar ^ le permite 
modificar ajustes como el brillo 
de la pantalla, la fecha y la hora, 
y el idioma, entre otros. Tambien 
permite mover imagenes de la 
memoria interna a la tarjeta de 
memoria opcional. Si desea obtener 
informacion sobre como utilizar este menu, consulte 
Capftulo 5, Utilizacion del menu Configurar, empezando 
en la pagina 65. 
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2 Toma de imdgenes 

y grabacion de videoclips 



Utilizacion de Vista en di recto 

La pantalla de imagen permite encuadrar imageries 
y videoclips con la Vista en directo. Si desea activar 
la Vista en directo cuando la pantalla de imagen esta 
apagada, presione el boton Vista en di recto/ Reproduccion 
O/Q hasta que aparezca el icono Vista en directo 
en la esquina superior izquierda de la pantalla. 

CONSEJO: Para conservar la energla de las pilas, la pantalla 
de imagen se apaga cuando la camara no se utiliza 
durante un periodo de tiempo largo. Puede volver 
a activar la pantalla de imagen presionando el boton 
Vista en directo/ Reproduccion Q /P. 
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En la siguiente tabla, se describe la informacion que 
aparece en el modo Vista en directo cuando los ajustes 
de la camara tienen sus valores predeterminados y en la 
camara hay instalada una tarjeta de memoria opcional. 
Si cambia otros ajustes de la camara, los iconos 
correspond ientes tambien aparecen en Vista en directo. 




# 


Icono 


Description 


1 


a 


Icono de Vista en directo, que indica que la camara 
esta en el modo Vista en directo. Este icono 
desaparece transcurridos unos segundos. 


2 


(so] 


Indica que hay una tarjeta de memoria instalada 
en la camara. 






3 




Indicador de alimentacion, porejemplo, el indicador 
de nivel de carga de las pilas lleno (consulte 
Indicadores de alimentacion en la pagina 1 20). 


4 


12 


Recuento de imagenes restantes (depende del ajuste 
actual de Calidad imagen y del espacio que quede 
en la memoria). 


5 


4 MP 


Ajuste de Calidad imagen 

(el valor predeterminado es 4 MP) 
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Toma de imdgenes fijas 

Para tomar una imagen fija: 

1. Presione el boton Vista en directo/ 
Reproduction O/Q hasta que 

aparezca el icono Vista en directo 
Q en la esquina superior 
izquierda de la pantalla de imagen 
y, a continuacion, encuadre el 
sujeto de la fotografia en la 
pantalla de imagen. 

2. Presione el disparador para tomar la imagen. 

Se oye un pitido cuando la fotografia se ha tornado. 
CONSEJO: Sujete la camara con ambas manos y presione 
con suavidad el disparador para reducir el movimiento 
de la camara y evitar que las fotograflas salgan movidas. 

Tras tomar una imagen, la imagen aparece durante unos 
segundos en la pantalla de imagen. Es lo que se conoce 
como revision instantdnea. Puede eliminar la imagen durante 
Revision instantdnea presionando el boton 4 y seleccionando 
despues Esta imagen en el submenu Eliminar. 
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Grabacion de videoclips 

1. Presione el boton Vista en di recto/ Reproduction Q/Q 

hasta que aparezca el icono Vista en directo en la 

esquina superior izquierda de la pantalla de imagen y, 
a continuacion, encuadre el sujeto del video en la pantalla 
de imagen. 

2. Para empezar a grabar el video, 
presione y suelte el boton Video 
t n? / que se encuentra en la parte 
superior de la camara. En la pantalla 
de imagen aparecen un icono de 
video E nJ, la palabra REC, un 
contador de video y un mensaje 

indicando como detener la grabacion. El indicador 
del autotemporizador/video se ilumina en rojo. 

3. Para detener la grabacion, presione y suelte otra vez 
el boton Video E nJ; de lo contrario, el video continua 
grabandose hasta que la camara se quede sin memoria. 

Tras finalizar la grabacion, el primer fotograma del videoclip 
aparecera durante 3 segundos en la pantalla de imagen. 
Es lo que se conoce como revision instantdnea. Puede eliminar 
el videoclip durante la revision instantdnea presionando 
el boton i y despues Esta imagen en el submenu Eliminar. 

Un videoclip incluye audio. Para oir el audio de sus videoclips, 
transfieralos a un equipo y utilice el software HP Image Zone. 

NOTA: El zoom digital no se puede utilizar mientras se 
graban videoclips. 
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Utilizacion del zoom digital 



Utilice el zoom digital para capturar solo una parte de la 
escena que aparece en la pantalla de imagen. A medida 
que se acerca, un cuadrado amarillo rodea la parte de la 
escena que desea capturar, lo que le permite eliminar de 
las partes que no desee incluir en la fotografia. 

1. Si se encuentra en el modo Vista en directo, presione el 
boton ^ (icono Acercar 4) para accionarel zoom digital. 

2. Mantenga presionado Acercar 4 
hasta que el cuadro amarillo rodee 
el area de la imagen que desea 
capturar. Si se acerca demasiado 
y quiere alejarse, presione el 
boton ▼ (icono Alejar 444) 
para ampliar la seleccion. 
El numero de resolucion situado a la derecha de la 
pantalla tambien se reduce a medida que se amplia 
digitalmente la imagen. Por ejemplo, aparece 2,2 MP 
en luqar de 4 MP, lo que indica que la imaqen se 

ha reducido a un tamano de 2,2 megapixels. 

3. Cuando la imagen tenga el tamaho deseado, presione 
el boton del Disparador para tomar la imagen. 

4. Para desactivar el zoom digital, presione el boton ▼ 
(icono Alejar 444) hasta que desaparezca el cuadro 
amarillo. 

NOTA: El zoom digital reduce la resolucion de la imagen, 
de modo que tendera a ser mas pixelada o granulada 
que si se hubiese tornado la misma imagen sin el zoom. 
Para desea obtener imagenes de mayor calidad, por 
ejemplo, si se va a imprimir, limite el uso del zoom digital. 

NOTA: El zoom digital no se puede utilizar mientras se 
graban videoclips. 
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Ajuste del flash 



El boton Flash % le permite alternar entre los ajustes de flash 
de la camara. Para cambiar el ajuste de flash, presione el 
boton Flash ^ hasta que aparezca el ajuste deseado en 
la pantalla de imagen. La siguiente tabla describe todos 
los ajustes del flash de la camara. 

Ajuste Descripcion 

Flash La camara mide el nivel de luz y utiliza el flash 
automdtico si es necesario. 



Ojos rojos La camara mide el nivel de luz y utiliza el flash con 
fa _ reduccion de ojos rojos si es necesario (si desea una 
<§>v descripcion de la reduccion de ojos rojos, consulte 
Ojos rojos en la pagina 33). 

Flash La camara siempre utiliza el flash. Si la luz se encuentra 

encendido detras del sujeto, puede utilizar este ajuste para 

# aumentar la luz delante del sujeto. Es lo que se 

v conoce como flash de relleno. 

Flash La camara no utiliza el flash, independientemente del 
apagado tipo de iluminacion. Utilice este ajuste para capturar 
imagenes de sujetos que esten poco iluminados y se 
encuentren fuera del alcance del flash. El tiempo de 
exposicion puede aumentar cuando utiliza este ajuste 
por lo tanto debena utilizar un tnpode para evitar 
el movimiento de la camara. 



NOTA: El flash no se puede utilizar en el modo Puesta de sol 

ni durante la grabacion de videoclips. 
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Si el ajuste de flash no coincide con el ajuste predeterminado 
Flash automation el icono del ajuste aparecera en la pantalla 
Vista en directo. El nuevo ajuste permanecera activo hasta 
que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la camara. 
El ajuste de flash regresa al valor predeterminado Flash 
automdtico cuando se apaga la camara. 

Ojos rojos 

El fenomeno de ojos rojos se produce cuando la luz del flash 
se refleja en los ojos del sujeto de la imagen, lo que provoca 
en ocasiones que los ojos de las personas aparezcan rojos 
y los de los animales verdes o blancos en la imagen capturada. 
Cuando se utiliza el flash con la reduccion de ojos rojos, 
la camara dispara el flash tres veces rapidamente antes 
de disparar el flash principal para que las pupilas del sujeto 
se cierren, reduciendo as! el efecto de ojos rojos. Tomar una 
imagen con reduccion de ojos rojos tarda un poco mas 
de lo normal porque se retrasa el disparador para el flash 
adicional. Por lo tanto, asegurese de que los sujetos esperen 
al flash adicional. 
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Utilization de los modos 
de enfoque 

Los modos de enfoque modifican la distancia focal de la 
camara para que sea posible fotografiar objetos proximos 
o lejanos. 

Para cambiar el modo de enfoque, deslice el interruptor 
Modo enfoque situado en el f rente de la camara. La siguiente 
tabla describe todos los ajustes de ambos modos de enfoque 
de la camara. 



Ajuste 


Descripcion 


Normal 


Utilice el modo Normal cuando deba tomar fotograffas 
de sujetos ubicados a mas de 1 metro de distancia. 


Macro 


El modo Macro permite tomar imageries en primer piano 
de sujetos situados a una distancia inferior a 1 m. 
En este modo, la camara enfoca a un rango de distancia 
de 60 cm a 1 m (24 a 39 pulgadas) y aparece el icono 
Macro en la pantalla de imagen. 
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Utilizacion de los ajustes 
del temporizador automdtico 

1. Coloque la camara sobre un tnpode o sobre una 
superficie estable. 

2. Presione el boton Temporizador 0 hasta que aparezca 
Autotemporizador 0 en la pantalla de imagen y encuadre 
el sujeto (consulte pagina 27). 

3. Los pasos siguientes dependen de si se va a tomar 
una imagen fija o si se esta grabando un videoclip. 
Para imageries fijas: 

Presione el disparador. Aparece en pantalla la cuenta 
regresiva y el indicador luminoso del Autotemporizador/ 
Video parpadea durante 10 segundos antes de tomar 
la fotografia. 

Para videoclips: 

Para comenzar a grabar video, presione el boton 
Video y sueltelo. Aparece una cuenta atras de 
10 segundos en la pantalla de imagen. A continuacion, 
el indicador luminoso del Autotemporizador/Vldeo situado 
en la parte delantera de la camara parpadea 1 0 segundos 
antes de que la camara empiece a grabar el video. 

Para detener la grabacion del videoclip, presione otra 
vez el boton Video t n? ; de lo contra rio, continuara 
grabandose hasta que la camara se quede sin memoria. 

El ajuste del autotemporizador vuelve al ajuste predeterminado 
Normal despues de haber tornado la imagen o grabado el 
videoclip. 
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CONSEJO: Si esta tomando imageries en condiciones 
de escasa luz con o sin un trlpode, puede utilizar el 
autotemporizador para evitar que salgan borrosas debido 
a I movimiento de la camara. Coloque la camara en una 
superficie firme o en un trlpode, encuadre el sujeto, presione 
el disparador hasta el fondo y retire la ma no de la camara. 
Pasaran 10 segundos antes de que la camara tome 
la imagen, por lo que se habra eliminado cualquier 
movimiento de la camara que se hubiera provocado 
a I presionar el disparador. 
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Utilization del Menu Captura 



El Menu Captura permite configurar diversos ajustes que 
afectan a las caractensticas de las imageries y los videoclips 
que capture con la camara. 

1. Para mostrar el Menu Captura, presione el boton ^ 
en el modo Vista en directo. Si no esta en el modo 
Vista en directo, presione el boton Vista en directo/ 
Reproduccion O/Q y, a continuacion, el boton ^p. 




2. Utilice los botones para desplazarse por las 
opciones del Menu Captura. 

3. Presione el boton -^ff- para seleccionar una opcion 
resaltada y abrir un submenu, o utilice los botones 4 ► 
para cambiar el ajuste de la opcion resaltada sin 
necesidad de abrir el submenu. 

4. Dentro de un submenu, utilice los botones y, 

a continuacion, el boton para cambiar el ajuste 
de la opcion del Menu Captura. 

5. Para salir del Menu Captura, presione el boton Vista 
en directo/ Reproduccion O/Q. Hay otras formas 
de salir de un menu; consulte Menus de la camara en la 
pagina 24 para conocerlas. 



Toma de imageries y grabacion de videoclips 37 



Modos de fotografia 



Esta configuracion es un ajuste predefinido de la camara, 
optimizado para obtener mejores resultados en la toma de 
imageries fijas de determinados tipos de escenas. En cada 
modo de fotografia, la camara selecciona los mejores ajustes, 
como la velocidad ISO, el valor de diafragma (apertura), 
la velocidad de obturacion, etc. y los optimiza para esa 
escena o situacion concreta. 

NOTA: Los modos de fotografia no funcionan durante 
la grabacion de videoclips. 

1. En el menu Captura, (pagina 37), seleccione Modo de 
fotografia. 

2. En el submenu Modo de 
fotografia, utilice los botones 

para resaltar un ajuste. 

3. Presione el boton para 
guardar el ajuste y regresar 
a I menu Captura. 



) Modo expositor 




C&m. owl cnejar F y vel oh(ur. 
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En la siguiente tabla se explican los ajustes de Modo 
de fotograffa con mas detalle: 

Ajuste Descripcion 

Modo El Modo Automdtico resulta util cuando necesita tomar 
Automdtico una buena fotograffa rapidamente y no tiene tiempo 
de seleccionar un modo de fotograffa especial en la 
camara. El Modo Automdtico funciona bien para la 
mayorfa de las fotograffas en situaciones normales. 
La camara selecciona automaticamente los mejores 
valores de diafragma (apertura), velocidad ISO 
y velocidad de obturacion para la escena. 

Utilice el modo Accion para capturar eventos deportivos, 
vehfculos en movimiento o cualquier escena en la que 
desee detener el movimiento. En este modo, la camara 
utiliza velocidades de obturacion mas rapidas 
y velocidades ISO superiores para detener el 
movimiento. 

Utilice el modo Paisaje para capturar escenas con 
una perspectiva amplia, como montanas o rascacielos, 
si quiere que tanto el primer piano como el fondo 
esten enfocados. La camara combina un valor 
de diafragma superior para obtener una mayor 
profundidad de campo con una saturacion mayor 
para lograr un efecto mas vivo. 



Accion 



Paisaje 
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Ajuste Descripcion 



Utilice el modo Retrato para imageries en las que una 
o varias personas sean el punto de sujeto principal. 
La camara combina un valor de diafragma inferior 
para difuminar el fondo, con una menor nitidez 
para obtener un efecto mas natural. 

Utilice el modo Puesta de sol para capturar escenas 
en exteriores durante la puesta de sol. Este modo 
enfoca al infinito y ajusta el flash en Flash apagado. 

Mejora la saturacion de los colores y conserva el calor 
de la escena resaltando los tonos anaranjados del 
atardecer. 



Si se utiliza un modo distinto a I Modo Automdtico, el icono 
del ajuste correspondiente aparece en la pantalla Vista en 
directo. El nuevo ajuste permanecera activo hasta que vuelva 
a cambiarse o hasta que se apague la camara. El modo 
de fotografla se restaura a I valor predeterminado Modo 
Automdtico cuando se apaga la camara. 



Retrato 



Puesta de 
sol 
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Calidad imagen 



Este ajuste permite establecer la resolucion y la compresion 
JPEG de las imageries fijas que se capturen con la camara. 
El submenu Calidad imagen incluye cuatro ajustes de 
configuracion. 

1. En el Menu Captura (pagina 37), seleccione 
Calidad imagen. 

2. En el submenu Calidad imagen, 

utilice los botones para 
resaltar un ajuste. 

3. Presione el boton ^gp para 
guardar el ajuste y regresar 
a I menu Captura. 

En la siguiente tabla se explican 
los ajustes de Calidad imagen con mas detalle: 



-ft Calid. Imagen 



mm 

EH 




Tamafio medio, buena para impnmir. 
(Imagenes resiantes: 12) 



Ajuste Descripcion 

4 MP Las imageries tendran una resolucion completa 

Optima y la compresion mas baja. Con este ajuste se obtienen 

imagenes de gran calidad pero se utiliza mas memoria. 

Utilice este ajuste si va a imprimir imagenes de hasta 

297 x 420 mm (1 1 x 1 7 pulgadas). 

4 MP Las imagenes tendran una resolucion completa 

y compresion media. Con este ajuste se obtienen 
imagenes de alta calidad, pero utiliza menos memoria 
que el ajuste 4 MP Opt. anterior. Este es el ajuste 
predeterminado y se recomienda si desea imprimir 
imagenes con un tamano de hasta 21 0 x 297 cm 
(8,5 x 1 1 pulgadas). 
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Ajuste Descripcion 



2 MP Las imageries tendran una resolucion y compresion 

medias. Este es el ajuste con el que mas memoria se 
ahorra y se recomienda si desea imprimir imagenes 
con un tamano de hasta 1 30 x 1 80 mm 
(5x7 pulgadas). 

VGA Las imagenes tendran una resolucion de 640 x 480 

(la mas baja) y compresion media. Es un ajuste que 
ocupa muy poca memoria, pero se obtienen imagenes 
de menor calidad. Este ajuste esta indicado para 
imagenes que vaya a enviar por correo electronico 
o quiera utilizar en una pagina Web. 

El ajuste Calidad imagen influye tanto en la calidad de las 
imagenes como en el numero de fotografias que se pueden 
guardar en la memoria interna de la camara o en una tarjeta 
de memoria opcional. Por ejemplo, con el ajuste 4 MP Opt. 
se obtienen imagenes de la mejor calidad pero se consume 
mas memoria que con el siguiente ajuste inferior 4 MP. 
Asimismo, se pueden guardar muchas mas imagenes fijas 
en la memoria con los ajustes 2 MP o VGA que con el ajuste 
4 MP; sin embargo, estos ajustes producen imagenes de una 
calidad inferior. 

El numero de Imagenes restantes de la parte inferior de 
la pantalla del submenu Calidad imagen se actualiza 
al resaltar cada uno de los ajustes. Consulte Capacidad 
de memoria en la pagina 1 36 para obtener mas 
informacion sobre como afecta el ajuste Calidad imagen 
al numero de imagenes que se puede guardar en la 
memoria interna de la camara. 
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El ajuste Calidad imagen aparecera en la pantalla Vista en 
directo. El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva 
a cambiarse, incluso si se apaga la camara. 

NOTA: Cuando se utiliza el zoom digital, la resolucion se 
reduce a I acercarse a I objeto. Consulte Utilization del 
zoom digital en la pagina 31 . 

NOTA: Los ajustes Calidad imagen no tienen validez cuando 
se graban videoclips. 

Estampado de fecha y hora 

Con este ajuste se estampa la fecha, o la fecha y la hora, 
en que se capturo la imagen en la esquina inferior izquierda 
de la imagen. Una vez seleccionado alguno de los ajustes 
de Estamp. fecha y hora, se estampara la fecha, o la fecha 
y la hora, en todas las imagenes fijas que se tomen a partir 
de ese momento, pero no en las imagenes capturadas con 
anterioridad. 

Una vez tomada la imagen con el ajuste Solo fecha o Fecha 

y hora, no podra eliminarse la fecha, o la fecha y la hora, 
que se estampe en la imagen. 

CONSEJO: Compruebe que la fecha y la hora sean correctas 
antes de utilizar esta funcion (consulte Fecha y hora en la 
pagina 68). 

1. En el Menu Captura (pagina 37), 
seleccione Estamp. fecha y hora. 

2. En el submenu Estamp. fecha 
y hora, utilice los botones 
para resaltar un ajuste. 
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3. Presione el boton para guardar el ajuste y regresar 
a I menu Captura. 

En la siguiente tabla se explican los ajustes con mas detalle: 



Ajuste 


Descripcion 


Desactivado 


La camara no estampara la fecha, ni la fecha 




y la hora, en la imagen. 


Solo fecha 


La camara estampara la fecha de forma permanente 




en la esquina inferior izquierda de la imagen. 


Fecha 


La camara estampara la fecha y la hora de forma 


y hora 


permanente en la esquina inferior izquierda de la 




imagen. 



Si el nuevo ajuste no coincide con el ajuste predeterminado 
Desactivada, el icono del ajuste aparecera en la pantalla 
Vista en directo. El nuevo ajuste permanece activo hasta 
que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga la camara. 

NOTA: El ajuste Fecha y hora no funciona durante 
la grabacion de videoclips. 
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Compensacion EV 



En condiciones de iluminacion dificil, puede utilizar 
Compensacion EV (Valor de exposicion) para anular 
el ajuste de exposicion automatica que realiza la camara. 

Compensacion EV resulta util en escenas que contengan muchos 
objetos claros (como un objeto bianco sobre un fondo claro) 
o muchos objetos oscuros (como un sujeto negro sobre un fondo 
oscuro). Las escenas que contienen muchos objetos claros 
o muchos objetos oscuros se volverlan grises si no utilizara 
la Compensacion EV Para una escena con muchos objetos 
claros, aumente la Compensacion EV a un numero positivo 
para obtener un resultado mas brillante. Para una escena 
con muchos objetos oscuros, reduzca la Compensacion EV 
para oscurecer la escena y que se acerque mas al negro. 

1. En el Menu Captura, (pagina 37), seleccione 
Compensacion EV 

2. En el submenu Compensacion EV, 

util ice los botones 4 ► pora 
cambiar el ajuste EV pasos de 
0,33 de -2,0 a +2,0. El nuevo 
ajuste se aplica a la pantalla 
Vista en directo detras del menu, 
para que pueda ver el efecto 
que tendra cada ajuste en la imagen. 

3. Presione el boton J ^ L para guardar el ajuste y regresar 
a I menu Captura. 

Si el ajuste no coincide con el ajuste predeterminado 0,0 (cero), 
el valor numerico aparecera en la pantalla Vista en directo 
junto a I icono 0. El nuevo ajuste permanecera activo hasta 
que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la camara. 
El ajuste de Compensacion EV se restaura a I valor 
predeterminado 0,0 cuando se apaga la camara. 



[3 Compensacion EV 




Aunwnlar para hacer la imapen mas 
bnllanEe. 

Diaminuir para haoerla mas cstura. 
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Equilibrio de bianco 



Con diferentes tipos de condiciones de iluminacion se 
obtienen diferentes colores. Por ejemplo, la luz del sol 
es mas azul, mientras que la de tungsteno interior es mas 
amarilla. En las escenas con predominio de un color, quiza 
sea necesario ajustar el equilibrio de bianco para que la 
camara pueda reproducir los colores con mas precision 
y garantizar que los blancos salgan blancos en la imagen 
final. Tambien puede ajustar el equilibrio de bianco para 
producir efectos creativos. Por ejemplo, el uso del a juste 
Sol puede dar un aspecto mas calido a la imagen. 

1. En el Menu Captura, (pagina 37), seleccione Equilibrio 
de bianco. 

2. En el submenu Equilibrio de 
bianco, utilice los botones 
para resaltar un a juste. El nuevo 
a juste se a plica a la pantalla 
Vista en directo detras del menu, 
para que pueda ver el efecto que 
tendra cada ajuste en la imagen. 

3. Presione el boton ^p- para guardar el ajuste y regresar 
a I menu Captura. 

En la siguiente tabla se explican los ajustes con mas detalle: 



^ - Sombra 
f - Tung stent) 
- Fluorescente 
La camera ajusta el color 



Ajuste 


Descripcion 


Auto. 


La camara identifica y corrige automaticamente la 
iluminacion de la escena. Es el ajuste predeterminado. 


Sol 

© 


La camara equilibra el color suponiendo que el sujeto 
se encuentra en un espacio exterior con un tiempo 
soleado o nublado de gran luminosidad. 
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Ajuste 


Descripcion 


Sombra 

Q 


La camara equilibra el color suponiendo que el sujeto 
se encuentra en un espacio exterior a la sombra, con 
nubes oscuras o al anochecer. 


Tungsteno 

9 


La camara equilibra el color en funcion de un espacio 
iluminado por luces incandescentes o halogenas 
(iluminacion tfpica del hogar). 


rl m. 

Fluorescente 

o o o 

'or? 


i - -i-i ii r • / i 

La camara equilibra el color en tuncion de un espacio 

iluminado por luz fluorescente. 



Si el ajuste no coincide con el ajuste predeterminado 
Automatico, el icono del ajuste aparecera en la pantalla 
Vista en directo. El nuevo ajuste permanecera activo hasta 
que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la camara 
El ajuste de Equilibrio de bianco se restaura a I valor 
predeterminado Automatico cuando se apaga la camara. 
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Velocidad ISO 



Este ajuste controla la sensibilidad de la camara a la luz. 
Cuando la Velocidad ISO esta en el ajuste predeterminado 
Automdtica, la camara selecciona la velocidad ISO mas 
adecuada para la escena. 

Con velocidades ISO menores, se obtienen imagenes con 
la minima cantidad de grano (o ruido), pero da lugar 
a velocidades de obturacion mas lentas. Si se toma una 
imagen en condiciones de poca luz sin flash en ISO 100, 
deberla usar tnpode. Por el contrario, unas velocidades ISO 
mas elevadas permiten velocidades de obturacion mas rapidas 
y se pueden utilizar para tomar fotos sin flash en ambientes 
oscuros o para tomar fotos de objetos en movimiento rapido. 
Las velocidades ISO mas elevadas producen imagenes con 
mas grano (o ruido). 

1 . En el menu Captura, (pagina 37), 
seleccione Velocidad ISO. 

2. En el submenu Velocidad ISO, 

utilice los botones para 
resaltar un ajuste. 

3. Presione el boton para 
guardar el ajuste y regresar 
a I menu Captura. 

Si el ajuste no coincide con el predeterminado Automdtica, 
el icono correspond iente (que se incluye en el submenu 
Velocidad ISO) aparecera en la pantalla Vista en directo. 
El nuevo ajuste permanecera activo hasta que vuelva 
a cambiarse o hasta que se apague la camara. El ajuste 
de Velocidad ISO se restaura al valor predeterminado 
Automdtica cuando se apaga la camara. 

NOTA: El ajuste Velocidad ISO no funciona durante la 
grabacion de videoclips. 




La camara selea:*ona la mejor 
velocidad ISO para la escena. 



48 Manual del usuario de la camara HP Photosmart E21 7 



3 Revision de imageries 
y videoclips 



Puede utilizar el modo Reproduction para revisar las 
imageries y videoclips almacenados en la camara. 

Asimismo, el menu Reproduction le permite ver miniaturas 
de las imagenes o ampliar las imagenes para poder verlas 
mas de cerca en la camara, eliminar imagenes o videoclips 
y manipular imagenes. Para todo esto y mucho mas, consulte 
Utilizacion del Menu Reproduccion en la pagina 53. 

Utilizacion de Reproduccion 

1. Presione el boton Vista en di recto/ Reproduccion Q /g 

hasta que aparezca el icono Reproduccion Q en la 

esquina superior izquierda de la pantalla de imagen. 

2. Utilice los botones O para desplazarse por las imagenes 
y los videoclips. Mantenga presionado cualquiera 

de los botones O para desplazarse mas deprisa. 
En el caso de videoclips, que se indican mediante 
el icono ^3 , solo vera el primer fotograma durante 
2 segundos. Despues, comienza la reproduccion 
automaticamente. 

3. Para cambiar a Vista en directo despues de revisar las 
imagenes y videoclips, vuelva a presionar el boton Vista 
en directo/ Reproduccion Q /P. 

NOTA: Para oir los clips de audio agregados a las imagenes 
fijas, transfieralos a su equipo y utilice el software 
HP Image Zone. 
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Durante la Reproduction, la pantalla de imagen tambien 

muestra informacion adicional acerca de cada imagen 

o videoclip. En la siguiente tabla se describe esta informacion. 
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# 


Icono 


Description 


1 


a 


Icono Reproduction, que indica que la camara 
esta en el modo Reproduction. Este icono 
desaparece transcurridos unos segundos. 


2 


fSDl 


Aparece unicamente cuando la camara tiene 
tarjeta de memoria instalada. 


3 




Indicador de alimentacion, por ejemplo, el 
indicador de nivel de carga de las pilas lleno 
(consulte Indicadores de alimentacion en la 

pagina 1 20). 


4 


<> 


Aparece durante los primeros segundos al 
entrar en Reproduction para indicar que puede 
desplazarse por las imagenes o videoclips con 
los botones \ ► . 


5 


fol) 2 

L f 


Indica que se ha seleccionado la imagen para 
imprimir dos copias (consulte Imprimir en la 
pagina 58). 


6 


17de43 


Muestra el numero de esta imagen o videoclip 
en relacion con el numero total de imagenes 
y videoclips guardado en la memoria. 


7 


0:29 


• Muestra la duracion de este clip de audio 
o videoclip. 




1 

o 


• Indica que esta imagen tiene un clip de audio 
adjunto. 






• Indica que se trata de un videoclip. 
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Pantalla resumen de todas 
las imageries 

Al presionar el boton ► mientras 
visualiza la ultima imagen, se abre 
la pantalla Resumen de todas las 
imdgenes que muestra el numero 
de fotograflas tomadas y el numero 
de imagenes restantes. En el margen 
superior izquierdo de la pantalla se 
muestra un contador que indica el numero total de imagenes 
seleccionadas para su impresion £ip . Ademas, en el 
margen superior derecho de la pantalla aparecen los iconos 
correspond ientes a la tarjeta de memoria opcional, si esta 
instalada, (segun indica el icono SD (sd\ ) y al indicador de 
alimentacion (consulte Indicadores de alimentacion en la 
pagina 1 20). 
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Utilizacion del Menu 
Reproduccion 

El menu Reproduccion le permite eliminar las imageries fijas 
o los videoclips, anular la eliminacion de imageries y dar 
formato a la memoria interna de la camara o a la tarjeta 
de memoria opcional. Asimismo, puede grabar clips de audio 
para adjuntarlos a una imagen, ver miniaturas, ampliar 
y rotar imagenes y seleccionar imagenes para impresion. 

1. Para mostrar el menu Reproduccion, presione el boton ^ 
cuando este en Reproduccion. Si no esta en el modo 
Reproduccion, presione el boton Vista en directo/ 
Reproduccion O/Q hasta que se encuentre en 

el modo Reproduccion y, a continuacion, presione 
el boton ^ff. 

2. Utilice los botones para resaltar la opcion que desea 
utilizar del menu Reproduccion a la izquierda de la pantalla 
de imagen. Las opciones del menu Reproduccion se 
explican mas adelante en esta seccion. 

3. Vaya a la imagen o el videoclip que desee utilizar con 
los botones ^ ►. Esto facilita la repeticion de la misma 
accion en varias imagenes o videoclips, como por ejemplo, 
eliminar varias imagenes o videoclips. 

4. Seleccione la opcion que haya resaltado en el menu 
Reproduccion presionando el boton Siga las 
instrucciones en pantalla para completar la tarea 
seleccionada. 

5. Para salir del menu Reproduccion, presione el boton Vista 
en directo/ Reproduccion O/D. Hay otras formas de 

salir de un menu; consulte Menus de la camara en la 

pagina 24 para conocerlas. 
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La tabla siguiente resume las opciones del menu 
Reproduction. 




# Icono Description 



1 ^ Eliminar: muestra un submenu que permite eliminar 
[TT7 la imagen o el videoclip actuales, eliminar todas las 
imagenes y videoclips, dar formato a la memoria 
interna o a una tarjeta de memoria opcional 
y recuperar la ultima imagen eliminada. (Consulte 
Eliminar en la pagina 55.) 



2 




Ver miniaturas: muestra una vista en miniatura 
de las imagenes y los fotogramas de videoclip 
en la pantalla de imagen. (Consulte Visualization 
devihetas en la pagina 56.) 


3 




Aumentar: amplfa la imagen visualizada actualmente. 
(Consulte Ampliation de imagenes en la pagina 57.) 


4 




Imprimir : le permite especificar el numero de 
copias de la imagen actual que desea imprimir 
cuando conecte la camara a un equipo o impresora. 
(Consulte Imprimir en la pagina 58.) 


5 




Rotar: gira la imagen actual en incrementos 

de 90 grados. (Consulte Rotar en la pagina 59.) 


6 




Grabar audio: graba un clip de audio que se adjunta 
a la imagen fija. (Consulte Grabar audio en la 

pagina 60.) 


7 




SALIR: sale del Menu Reproduction. 
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Eliminar 



jn] Eliminar 

Cancefar 

| Esla nagen | 
Toda irnagen en la larjeta 
Fdrmalear larjeta . h _ 
Recuperar ultima*""^" 



En el menu Reproduccion (pagina 53), 
al seleccionar Eliminar, se abre el 
submenu <LEliminar? Utilice los 
botones para resaltar una 
opcion y, a continuacion, presione 
el boton para seleccionarla. 

El submenu iEliminar? contiene las opciones siguientes: 

• Cancelar: vuelve a I Menu Reproduccion sin eliminar 

la imagen o videoclip que se muestra en ese momento. 

• Esta imagen: elimina la imagen o videoclip que se muestra 
en ese momento. 

• Toda imagen (en la tarjeta/en memoria): elimina todas 
las imagenes y videoclips de la memoria interna o de 
la tarjeta de memoria opcional instalada en la camara. 

• Formatear (memoria o tarjeta): elimina todas las imagenes, 
videoclips y archivos de la memoria interna o de la tarjeta 
de memoria opcional y, despues, formatea dicha memoria 
interna o tarjeta. Para evitar que se danen las imagenes 
y tarjetas, utilice Formatear tarjeta para formatear 
cualquier tarjeta de memoria antes de utilizarla por 
primera vez y cuando quiera eliminar todas las imagenes 
y videoclips guardados en ellas. 

• Recuperar ultima: recupera la ultima imagen eliminada. 
Esta opcion solo aparece si se ha utilizado antes la funcion 
Eliminar. Puede recuperar solamente la ultima imagen 
eliminada. Cuando se pasa a la siguiente operacion, 
por ejemplo, apagar la camara o tomar otra fotografia, 
la imagen que ha eliminado ya no se puede recuperar. 
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Visualizacion de vinetas 



En el menu Reproduction (pagina 53), al seleccionar 
Ver miniaturas, puede ver las imageries fijas tomadas 
y los primeros fotogramas de los videoclips grabados, 
en una matriz compuesta por nueve imagenes en miniatura 
y fotogramas de videoclip por pantalla. 

1. En el menu Reproduction, 

seleccione Ver miniaturas. 

En la pantalla de imagen 
aparece una visualizacion 
en forma de miniatura con 
un maximo de nueve imagenes 
y fotogramas de videoclip. 
Un borde amarillo rodea la imagen o fotograma 
de videoclip seleccionado en ese momento. 

2. Utilice los botones 4 ► para desplazarse en horizontal 
entre las distintas miniaturas. 

3. Utilice los botones para desplazarse verticalmente 
a la miniatura que se encuentra justo encima o debajo 
de la miniatura seleccionada. 

4. Presione el boton J ^ L para salir de la vista de miniaturas 
y volver a Reproduction. La imagen o el videoclip 
seleccionado en ese momento (rodeado por un borde 
amarillo en la vista Vinetas) aparece nuevamente en 

la pantalla de imagen en vista completa. 

En el margen inferior de la pantalla de imagen, un icono 
de impresion indica que se ha seleccionado la imagen actual 
para impresion; un icono de audio significa que hay un clip 
de audio adjunto a esta imagen fija, y un icono de video 
significa que la imagen es un videoclip. 
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Ampliacion de imageries 

En el menu Reproduction (pagina 53), 
al seleccionar Aumentar, se amplia 
automaticamente 2x la imagen que 
se esta visualizando. Se muestra la 
parte central de la imagen ampliada. 

1. En el menu Reproduction, 
seleccione Ampliar. 

2. Para desplazarse por la imagen ampliada, utilice 
los botones 4 ► y 

3. Para incrementar la ampliacion a 4x, presione el boton 
-^P . Vuelva a presionar el boton para volver a la 
ampliacion normal. 

4. Presione el boton para salir de Aumentar y volver 
a Reproduction. 

NOTA: Solo pueden ampliarse imagenes fijas; los videoclips 
no pueden ampliarse. 
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Imprimir 

En el menu Reproduction (pagina 53), cuando selecciona 
Imprimir, la camara muestra un submenu que permite 
seleccionar una imagen fija para impresion. 

1. En el menu Reproduction, T 



seleccione Imprimir. Aparece la 
pantalla seleccion de impresion 
en la pantalla de imagen, e indica 
en el centro de la pantalla la 
cantidad de copias que se debe 




imprimir. — — 

2. Utilice los botones para aumentar o reducir 
la cantidad de copias que se debe imprimir. 

3. Utilice los botones 4 ► para seleccionar mas imagenes 
para imprimir. 

4. Una vez que haya seleccionado las imagenes para 
imprimir, presione el boton para volver al menu 
Reproduccion. 

Se imprimen las imagenes seleccionadas para impresion 
al conectar la camara a una impresora certificada PictBridge 
(consulte Impresion de imagenes directamente desde la 
camara en la pagina 62) o a un equipo que tenga instalado 
el software HP Image Zone (consulte Software HP Image 
Zone en la pagina 75). 

NOTA: La opcion Imprimir no esta disponible para videoclips. 



58 Manual del usuario de la camara HP Photosmart E21 7 



Rotar 



En el Menu Reproduction (pagina 53), cuando selecciona 
Rotar, la camara muestra un submenu que permite rotar la 
imagen en incrementos de 90 grados. 

1. En el Menu Reproduction, seleccione Rotar. 

2. Utilice los botones 4 ► para rotar la imagen en el sentido 
de las agujas del reloj o en el sentido contrario. La imagen 
rota en la pantalla de imagen. 

3. Cuando la imagen este en la orientacion deseada, 
presione el boton para guardar la nueva orientacion. 

NOTA: La opcion Rotar no esta disponible para videoclips. 
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Grabar audio 



En el menu Reproduction (pagina 53), al seleccionar 
Grabar audio, puede adjuntar un clip de audio a una 
imagen fija que ya haya tornado, o reemplazar un clip 
de audio ya adjunto a una imagen. 

1. En el menu Reproduction, seleccione Grabar audio. 

Comienza de inmediato la grabacion de audio. 

2. Para detenerla, presione el boton de lo contra rio, 
la grabacion de audio continuara hasta que la camara 
se quede sin memoria. 

Si la imagen mostrada en ese momento tiene adjunto un clip 
de audio, al seleccionar Grabar audio, en su lugar se abre 
el submenu Grabar audio. Este submenu incluye las 
opciones siguientes: 

• Mantener clip actual: conserva el clip de audio actual 
y vuelve a I Menu Reproduccion. 

• Grabar nuevo clip: comienza a grabar audio, sustituyendo 
al clip de audio anterior. 

• Eliminar clip: elimina el clip de audio actual y vuelve 
a I Menu Reproduccion. 

CONSEJO: Para olr los clips de audio, transfiera las imagenes 
con clips adjuntos a su equipo y utilice el software 
HP Image Zone. 

NOTA: La opcion Grabar audio no esta disponible para 
videoclips. 
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4 Transferencia e impresion 
de imdgenes 

Transferencia de imdgenes 
al equipo 

CONSEJO: Tambien puede realizar esta tarea con un lector 
de tarjetas de memoria (consulte Utilizacion de un lector 
de tarjetas de memoria en la pagina 78). 

1. Verifique que el software HP Image Zone o HP Image 
Zone Express (solamente Windows) este instalado en 
su equipo (consulte Instalacion del software en la 
pagina 17). Para transferir imdgenes a un equipo que 
no tenga instalado el software HP Image Zone, consulte 
Utilizacion de la cdmara sin instalar el software 

HP Image Zone en la pagina 77. 

2. Con la camara se incluye 
un cable USB especial para 
conectarla a un equipo. 
Conecte el extremo mas 
largo de dicho cable USB 
al equipo. 

3. Abra la tapa del lateral de 
la camara mas cercano a la 
lente y conecte el extremo 
mas pequeho del cable USB 
a I conector USB de la camara. 
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4. Encienda la camara. 

• En Windows: El software HP Image Transfer 
proporciona la funcion de descarga. En la pantalla 
Transferir imdgenes de la camara o tarjeta, haga die 
en Iniciar transferencia. Se transfieren las imagenes 

a I equipo. Cuando aparezca la pantalla Resumen 
de acciones realizadas, podra desconectar la camara 
del equipo. 

• En Macintosh: Image capture o i Photo ofrecen 

la funcion de descarga. Cuando la descarga este 
completa, puede desconectar la camara del equipo. 

Impresion de imagenes 
directamente desde la camara 

Puede conectar la camara directamente a cualquier 
impresora certificada PictBridge para imprimir las 
imagenes. Para comprobar si su impresora es 
PictBridge, busque el logotipo PictBridge en 
la carcasa. 

1. Compruebe que el equipo esta encendido. No deben 
aparecer indicadores luminosos parpadeantes en la 
impresora ni mensajes de error relacionados con la 
misma. Ponga papel en la impresora, si es necesario. 

2. Conecte la camara a la impresora. 

a. Asegurese de que el ajuste Configuracion USB 
de la camara este establecido en Camara digital 
(consulte Configuracion USB en la pagina 69). 



PictBridge 
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6P Confjguranmpresidri 



b. Por medio del cable USB 
incluido con la camara, 
conecte el extremo mas 
largo y piano del cable USB 
al conector correspond iente 
de la impresora compatible 
con PictBridge. 

CONSEJO: El conector 

PictBridge suele estar situado 
en el frontal de la impresora. 

3. Abra la tapa del lateral de la camara mas cercano 

a la Iente y conecte el extremo pequeho del cable USB 
a I conector USB de la camara. 

4. Cuando la camara este conectada 
a la impresora, aparece el menu 
Configurer impresora en la 
camara. Si ya ha seleccionado 
las imagenes que desea imprimir 
media nte el menu Reproduction 
de la camara, se mostrara el 
numero de imagenes seleccionadas 
aparecera Imagenes: TODAS. 

5. Para cambiar los ajustes del menu Configurar impresora, 
utilice los botones de la camara para seleccionar una 
opcion de menu y, a continuacion, utilice los botones ^ ► 
de la camara para cambiar el ajuste. 

6. Cuando los ajustes sean correctos, presione el boton 
de la camara para comenzar la impresion. 

Despues de conectar la camara a la impresora, puede 
imprimir las imagenes seleccionadas o todas las imagenes 
de la camara. 



Q para edrlar las selecoones 
Presione OK para imprimir. 



De lo contra rio, 



Menu 
OK 
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CONSEJO: La impresion directa desde la camara tiene la 
siguiente limitacion: 

los videoclips no se pueden imprimir directamente desde 
la camara. Consulte el manual de la impresora para mas 
informacion. 

Para evitar esta limitacion utilice el software HP Image Zone 
(consulte Software HP Image Zone en la pagina 75). 

NOTA: Si conecta la camara a una impresora que no sea 
HP y tiene problemas para imprimir, consulte al fabricante 
de la impresora. HP no ofrece asistencia tecnica para 
impresoras que no sean HP. 

Ademas del metodo descrito en esta seccion, tambien puede 
imprimir imagenes directamente desde la impresora con 
este metodo: 

• Si dispone de una tarjeta de memoria opcional con 
imagenes o videoclips guardados y su impresora viene 
equipada con una ranura para tarjetas de memoria, 
para imprimir las imagenes o los videoclips, extraiga 
la tarjeta de memoria de la camara e introduzcala 
en la ranura de la impresora. Si la impresora puede 
imprimir videoclips, puede insertar la tarjeta de memoria 
directamente en la ranura de memoria de la impresora 
e imprimir el videoclip. Consulte el manual de la 
impresora para obtener informacion mas detallada. 
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5 Utilizacion del menu 
Configurar 



El menu Configurar le permite establecer varios ajustes de la 
camara, como los sonidos de la camara, la fecha y la hora, 
y la configuracion de la conexion USB. 

1. Si esta en el modo Vista en directo, presione el boton 
Vista en directo/ Reproduccion A /□ y, a continuacion, 
el boton . 

2. Vaya a la ficha Menu Configurar ^ con los botones 4 









O 






Menu Configurar 


Menu Configurar 


m 


Bnlb de pan'ella Med, 




S 


USB Camara digital 




Sonidos camara Bajo 










Fecha y hora 1/1/2004 








S 


USB CSmara digital 




o 






=3 — ** t. E ngl^h 






SALIR 














3. Utilice los botones para desplazarse por las 
opciones del menu Configurar. 

4. Presione el boton para seleccionar una opcion 
resaltada y abrir un submenu, o utilice los botones 4 ► 
para cambiar el ajuste de la opcion resaltada sin 
necesidad de abrir el submenu. 

5. Dentro de un submenu, utilice los botones *w y, 

a continuacion, el boton %c para cambiar el ajuste 
de la opcion del menu Configurar. 

6. Para salir del menu Configurar, presione el boton Vista 
en di recto/ Reproduction O/D. Hay otras formas 

de salir de un menu; consulte Menus de la camara en la 
pagina 24 para conocerlas. 
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Brillo de pantalla 



Este ajuste permite configurar el brillo de la pantalla de 
imagen para la visualizacion. Este ajuste puede utilizarse 
para aumentar el brillo en ambientes muy iluminados 
y reducirlo para prolongar la duracion de la pila. 

El ajuste predeterminado de Brillo de pantalla es Mediano. 

1. En el menu Configurar (pagina 65), seleccione Brillo 
de pantalla. 

2. En el submenu Brillo de pantalla \mk\i\\WMWti£^^^M 

resalte el nivel de brillo que desee 
para la pantalla de imagen. 
El nuevo ajuste se aplica a la 
pantalla Vista en directo detras 
del menu, para que pueda ver el 
efecto que tendra en el brillo de 
la pantalla. 

3. Presione el boton para guardar el ajuste y regresar 
a I menu Configurar. 

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva 
a cambiarse, incluso si se apaga la camara. 
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Sonidos de cdmara 



Los sonidos de la camara son los sonidos que la camara 
emite cuando se enciende, al presionar un boton o cuando 
se toma una fotografia. Los sonidos de la camara no son 
los sonidos de audio que se graban con las imagenes o los 
videoclips. 

El a juste predeterminado de Sonidos de cdmara es Act. 

1. En el menu Configurar (pagina 65), seleccione Sonidos 
de cdmara. 

2. En el submenu Sonidos de cdmara, 
resalte Desactivados o Activados. 

3. Presione el boton para 
guardar el ajuste y regresar 
al menu Configurar. 

El nuevo ajuste permanece activo 
hasta que vuelva a cambiarse, 
incluso si se apaga la camara. 




Enctonrfe q apaga tos sonidos da 
la camara. 
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Fecha y hora 



Este ajuste permite establecer el formato de fecha y hora, as! 
como la fecha y hora actuales de la camara. Normalmente, 
esta accion se realiza al configurar la camara por primera 
vez, aunque es posible que necesite volver a ajustar la 
fecha y la hora si viaja a diferentes zonas horarias, si la 
camara ha estado apagada durante mucho tiempo o si 
la fecha y hora estan mal. 

El formato de fecha y hora elegido sera el utilizado para 
mostrar la informacion de fecha en Reproduction. Ademas, 
el formato elegido en este ajuste tambien se utiliza en la 
funcion Estamp. fecha y hora (consulte Estampado de fecha 
y hora en la pagina 43). 

1. En el menu Configurar (pagina 65), seleccione Fecha 
y hora. 

2. En el submenu Fecha y hora, I WiJ ^ffHiffll^^^^^M 



4. Repita los pasos 2 y 3 hasta S^f^^SE!SS3SS2S^l 



establecer el formato correcto 
de fecha/hora, fecha y hora. 
5. Presione el boton para guardar el ajuste y regresar 
al menu Configurar. 

El ajuste de fecha y hora se conserva hasta que vuelve 
a cambiarse, incluso si se apaga la camara. La configuracion 
de la fecha y la hora tambien se mantiene actualizada 
mientras las pilas colocadas en la camara tengan carga, 
o al extraerlas durante menos de 10 minutos. 



3. 



ajuste el valor de la seleccion 
resaltada con los botones 
Presione los botones ^ ► para 
desplazarse a otras selecciones. 
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Si la camara permanece sin pilas durante un largo periodo 
de tiempo, el reloj se ajusta en la ultima fecha y hora en que 
se apago la camara. Es posible que, la proximo vez que 
encienda la camara, se le pida que actualice la fecha y hora. 



Configuracion USB 



V Camara digital 



Gome disposiiivo de imageries al 
cenedarse el equipo {usa FTP). 



Este a juste determina como se reconoce la camara 
a I conectarla a un equipo. 

1. En el menu Configurar 

(pagina 65), seleccione USB. 

2. En el submenu Configuracion USB 

resalte una de estas opciones: 

• Camara digital: el equipo 
reconoce la camara como 
una camara digital con el 
estandar PTP (protocolo de transferencia de imagenes). 
Esta es la configuracion predeterminada de la camara, 
y es la que se necesita para configurar la camara para 
impresion con una impresora certificada PictBridge. 

• Unidad de disco: el equipo reconoce la camara como 
una unidad de disco con el estandar MSDC (clase de 
dispositivo de almacenamiento masivo). Este ajuste se 
utiliza para transferir imagenes a un equipo Windows 
2000, 98 SE o Me que no tiene instalado el software 
HP Image Zone (consulte Transferencia de imagenes 
a un equipo sin el software HP Image Zone en la 
pagina 77). Es posible que no pueda utilizar este 
ajuste si tiene instalado Windows 98 en su equipo 
sin el software HP Image Zone. 

3. Presione el boton para guardar el ajuste y regresar 
a I menu Configurar. 

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva 
a cambiarse, incluso si se apaga la camara. 
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Idioma 

Este ajuste permite establecer el idioma utilizado en 
la interfaz de la camara, como el texto en los menus. 

1. En el menu Configurar 

(pagina 65), seleccione 

2. En el submenu Idioma, utilice 

y 4 ► para resaltar el 
idioma que desee utilizar. 

3. Presione el boton para 

guardar el ajuste y regresar al menu Configurar. 

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva 
a cambiarse, incluso si se apaga la camara. 




t para teieccianar pr&v » 
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Como mover imdgenes 
a una tarjeta 

Esta opcion permite mover imageries de la memoria interna 
a una tarjeta de memoria opcional que haya insertado en 
la cdmara (consulte Instalacion y formateado de una tarjeta 
de memoria (opcional) en la pagina 1 5). Encontrara esta 
opcion en el menu Configurar si hay una tarjeta de memoria 
opcional instalada en la camara y la memoria interna 
contiene al menos una imagen. 

1. En el menu Configurar (pagina 65), resalte Mover imdgs. 

a tarjeta... y presione el boton ^gp. 

2. Aparece una mensaje de confirmacion en la pantalla 
de imagen. 

• Si la tarjeta de memoria tiene capacidad suficiente 
para todas las imagenes de la memoria interna, 

la pantalla de confirmacion le pregunta si desea 
mover todas las imagenes. 

• Si solo caben algunas imagenes, la pantalla de 
confirmacion le pregunta cuantas imagenes desea 
mover y le pide que confirme que desea moverlas. 

• Si no se puede mover ninguna imagen a la tarjeta 
de memoria, la pantalla de confirmacion muestra 
el mensaje TARJETA LLENA. 

3. Para mover las imagenes, resalte Si y presione -^f . 

Mientras se trasladan las imagenes aparece una barra de 
progreso. Todas las imagenes que se mueven correctamente 
a la tarjeta de memoria se eliminan de la memoria interna 
de la camara. Cuando se hayan movido las imagenes, podra 
volver a I menu Configurar. 
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Restablecimiento de ajustes 

Esta opcion permite restablecer los ajustes originales 
de la camara. 

1. Si tiene instalada una tarjeta de memoria opcional 
en la camara, retlrela (consulte pagina 16). 

2. En el menu Configurar (pagina 65), seleccione 
Restablecer ajustes... 

3. En el submenu ^Restablecer todo ajuste?, seleccione 
una de las siguientes opciones: 

• Cancelar: sale del menu sin restablecer los ajustes. 

• Si: restablece los valores predeterminados de la camara 
en el menu Captura y el menu Configurar (excepto 
Fecha y hora, Idioma y Configuracion USB). 

4. Presione el boton para restablecer los ajustes 
y regresar a I menu Configurar. 

5. Si ha retirado una tarjeta de memoria opcional 
en el paso 1, vuelva a instalarla. 
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6 Solucion de problemas 
y asistencia tecnica 



Este capltulo contiene informacion sobre los siguientes temas: 

• Restauracion de la camara (pagina 74). 

• El software HP Image Zone, incluidos los requisitos 
del sistema y HP Image Zone Express (pagina 75). 

• Utilizacion de la camara sin instalar el software 
HP Image Zone (pagina 77). 

• Posibles problemas, causas y soluciones (pagina 82). 

• Mensajes de error en la camara (pagina 96). 

• Mensajes de error en el equipo (pagina 1 07). 

• Como obtener asistencia de HP, incluida la asistencia 
Web y telefonica (pagina 109). 

NOTA: Para obtener mas informacion sobre las soluciones 
a los problemas aqul mencionados, as! como cualquier 
otro problema relacionado con la camara o el software 
HP Image Zone, consulte el sitio Web de asistencia 
tecnica al cliente de HP: www.hp.com/support. 
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Restauracion de la cdmara 

Si su camara no responde a I presionar los botones, intente 
restaurarla de la siguiente manera: 

1. Apague la camara. 

2. Si tiene instalada una tarjeta de memoria opcional, 
extra iga la. (Aunque no es preciso extraer la tarjeta 
de memoria opcional para efectuar la restauracion, 
esta medida descarta la tarjeta de memoria como 
posible causa del problema.) 

3. Retire las pilas de la camara durante 5 a 10 segundos. 

4. Vuelva a poner las pilas y cierre la puerta de las pilas/ 
tarjeta de memoria. 

5. Cuando haya comprobado que la camara funciona sin 
tarjeta de memoria opcional, apague la camara y vuelva 
a introducir la tarjeta si dispone de ella. 
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Software HP Image Zone 



El software HP Image Zone incluye diversas funciones que 
amplian las prestaciones de la camara. Con la version 
completa del software HP Image Zone, puede utilizar 
HP Instant Share para enviar por correo electron ico sus 
fotografias, sin enviar archivos adjuntos grandes. Tambien 
puede crear albumes en llnea o solicitor copias procesadas 
profesionalmente directamente desde el equipo. 

Si el equipo utiliza el sistema operativo Windows, el proceso 
de instalacion del software HP Image Zone (consulte 
Instalacion del software en la pagina 1 7) instala 
automaticamente la version completa del software HP Image 
Zone, la version HP Image Zone Express, o ningun software 
HP Image Zone. Depende de la configuracion del sistema, 
como se explica en la seccion siguiente. HP Image Zone 
Express carece de algunas funciones que se incluyen en 
la version completa de HP Image Zone. Consulte HP Image 
Zone Express (solo Windows) en la pagina 76. 

Requisitos del sistema 
(Solamente Windows) 

NOTA: Los requisitos del sistema mencionados en esta 
seccion solo afectan a los equipos que tienen instalado 
el sistema operativo Windows. 

Segun la configuracion del sistema de su equipo, el proceso 
de instalacion instalara la version completa del software 
HP Image Zone, la version HP Image Zone Express o no 
instalara HP Image Zone. 
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• Si su equipo dispone de Windows 2000 o XP y de una 
memoria RAM de 1 28 MB o mas, el proceso de instalacion 
instalara la version completa de HP Image Zone. 

• Si tiene instalado Windows 2000 o XP y dispone de 
entre 64 y 1 28 MB de RAM, el proceso de instalacion 
instalara HP Image Zone Express. Consulte HP Image 
Zone Express (solo Windows) en la pagina 76. 

• Si tiene instalado Windows 98, 98 SE o Me y dispone 
de al menos 64 MB de RAM, el proceso de instalacion 
instalara HP Image Zone Express. 

• Si su equipo cuenta con menos de 64 MB de RAM, 

no podra instalar el software HP Image Zone. Consulte 
Utilization de la cdmara sin instalar el software 
HP Image Zone en la pagina 77. 

HP Image Zone Express 
(solo Windows) 

HP Image Zone Express cuenta con la mayorla de las 
funciones de la version completa del software HP Image 
Zone, incluida la transferencia de imagenes y videoclips 
de la camara a un equipo. No obstante, no podra ver los 
videoclips transferidos en Image Zone Express: para verbs 
necesitara otro programa de visualizacion. 
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Utilization de la cdmara sin instalar 
el software HP Image Zone 

Aun puede transferir imageries y videoclips de la camara al 
equipo sin instalar HP Image Zone ni HP Image Zone Express. 
Sin embargo, el proceso de transferencia sera diferente, 
ya que normalmente el software HP Image Zone maneja esta 
tarea. En la seccion siguiente encontrara mas informacion. 

Transferencia de imagenes a un equipo 
sin el software HP Image Zone 

Si no instala o no puede instalar el software HP Image Zone 
en su equipo, hay tres maneras de transferir las imagenes 
de la camara al equipo: 

• Conecte la camara a I equipo como Camara digital 
(Windows XP o Mac OS X solamente) 

• Utilice un lector de tarjetas de memoria 

• Configure la camara como unidad de disco 

Conexion de la camara como camara digital 

Si tiene un sistema Windows XP o Mac OS X, conecte 
la camara directamente al equipo, y el sistema operativo 
lanzara un programa que le ayuda a transferir las imagenes. 
Verifique que la Configuration USB de la camara en el 
menu Configurar este en Cdmara digital, y a continuacion, 
conecte la camara al equipo por medio del cable USB. 
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Utilizacion de un lector de tarjetas 
de memoria 

Si esta utilizando una tarjeta de memoria en la camara, 
bastard con retirarla de la camara e insertarla en un lector 
de tarjetas de memoria (debe adquirirlo por separado). 
El lector de tarjetas de memoria actua como una unidad 
de disquete o de CD-ROM. Ademas, algunos equipos 
e impresoras HP Photosmart tienen ranuras de tarjetas 
de memoria incorporadas que se utilizan como un lector 
de tarjetas de memoria normal para guardar imagenes 
en el equipo. 

Transferencia de imagenes a un equipo Windows utilizando 
un lector de tarjetas de memoria 

1. Extraiga la tarjeta de memoria de la camara e insertela 
en el lector de tarjetas de memoria (o en la ranura para 
tarjetas de memoria del equipo o la impresora). 

2. Haga die con el boton derecho del raton en el icono Mi PC 
del escritorio y, a continuacion, seleccione Explorar en 

el menu. 

3. Se abre una pantalla en la que aparece una lista de 
unidades de disco bajo Mi PC. La tarjeta de memoria se 
muestra como una unidad de disco extralble. Haga die en 
el signo + que aparece a la izquierda del disco extralble. 

4. Bajo el disco extralble aparecen dos directorios (carpetas). 
Haga die en el signo + que aparece al lado de la carpeta 
denominada DCIM; debera aparecer un subdirectorio de 
la camara. Cuando haga die en el subdirectorio mostrado 
bajo DCIM, en la parte de la derecha de la pantalla del 
Explorador debera aparecer la lista de sus imagenes. 

NOTA: Puede que haya mas de un directorio en DCIM. 
Si no encuentra las imagenes, compruebe las carpetas 
del directorio DCIM. 
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5. Seleccione todas las imageries (en el menu desplegable 
Editor, haga die en Seleccionar todo) y, a continuacion, 
copielas (en el menu Editor, haga die en Copiar). 

6. Haga die en Disco local bajo Mi PC. Ahora esta 
trabajando en la unidad de disco duro del equipo. 

7. Cree una carpeta nueva en Disco local (vaya al menu 
desplegable Archivo y haga die en Nuevo y, 
seguidamente, en Carpeta. En la parte de la derecha 
de la pantalla del Explorador aparecera una carpeta 
denominada Nueva carpeta). Mientras aparece resaltado 
el texto de esta carpeta nueva, podra escribir un nombre 
nuevo (por ejemplo, Imageries). Para cambiar mas adelante 
el nombre de la carpeta, simplemente haga die con 

el boton derecho del raton en el nombre de la carpeta, 
elija Cambiar nombre en el menu que se abre y escriba 
el nombre nuevo. 

8. Haga die en la carpeta nueva que acaba de crear, 
vaya al menu desplegable Editar y haga die en Pegar. 

9. Las imagenes que copio en el paso 5 deberan pegarse 
en esta carpeta nueva de la unidad de disco duro de 
su equipo. Para comprobar si las imagenes se han 
transferido correctamente desde la tarjeta de memoria, 
haga die en la carpeta nueva. En esa carpeta debe 
figurar la misma lista de archivos que aparecio cuando 
las examino en la tarjeta de memoria (paso 4). 

10. Cuando haya comprobado que las imagenes se han 
transferido correctamente de la tarjeta de memoria 

a I equipo, vuelva a insertar la tarjeta en la camara. 

Para liberar espacio en la tarjeta, puede eliminar las 

imagenes o formatear la tarjeta (opcion Eliminar del 

menu Reproduccion de la camara). 
NOTA: Se recomienda formatear la tarjeta en lugar de borrar 
las imagenes; de este modo, se evita que se da hen las 
imagenes y tarjetas. 
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Transferencia de imdgenes a un equipo Macintosh utilizando 
un lector de tarjetas de memoria 

1. Extraiga la tarjeta de memoria de la camara e insertela 
en el lector de tarjetas de memoria (o en la ranura para 
tarjetas de memoria del equipo o la impresora). 

2. Segun la configuracion del equipo y/o la version del 
sistema operativo Mac que este ejecutando, se inicia 
automaticamente una aplicacion denominada Image 
Capture o iPhoto que lo guiara a traves del proceso de 
transferencia de imagenes desde la camara al equipo. 

• Si se inicia la aplicacion Image Capture, haga die 
en el boton Descargar algunas o en Descargar todas 
para transferir las imagenes al equipo. De forma 
predeterminada, las imagenes se colocaran en la 
carpeta Imdgenes o Pelfculas (segun el tipo de archivo). 

• Si se inicia la aplicacion iPhoto, haga die en el boton 
Importar para transferir las imagenes al equipo. 

Las imagenes se guardaran en la aplicacion iPhoto. 
De este modo, para acceder a ellas mas adelante, 
simplemente cabe ejecutar iPhoto. 

• Si ninguna aplicacion se inicia automaticamente, o si 
desea copiar las imagenes manualmente, busque en el 
escritorio un icono de unidad de disco que represente 
la tarjeta de memoria y copie las imagenes desde ahl 
a la unidad de disco duro local. Para obtener mas 
informacion sobre como copiar archivos, consulte la 
ayuda Mac, el sistema de ayuda que se incluye con 

el equipo. 
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Configuracion de la camara como unidad 
de disco 

Puede configurar la camara como una unidad de disco 
mientras este conectada a I equipo para poder transferir 
imagenes sin utilizar HP Image Zone. 
NOTA: Se recomienda para equipos con Windows 2000, 

Me, y 98 SE. Quiza no pueda utilizarse este metodo 

en equipos con Windows 98. 

1. Configure la camara como Unidad de disco (solo tiene 
que realizar este paso una vez): 

a. Encienda la camara y presione el boton y, 
a continuacion, utilice el boton ► para ir al 
Menu Configurar ^ . 

b. Utilice el boton ▼ para resaltar la opcion de menu 
USB y, a continuacion, utilice el boton ► para 
seleccionar Unidad de disco. 

c. Presione el boton Vista en di recto/ Reproduccion 
O/Q P ara sa 'i r del menu Configurar. 

2. Conecte la camara al equipo mediante el cable USB. 

3. En este momento, el proceso es igual a I descrito en 
Utilizacion de un lector de tarjetas de memoria de 
paginas 78, 79. En los equipos con Windows, la camara 
aparece como disco extra (ble en la pantalla del Explorador 
de Windows. En los equipos Macintosh, se inicia 
automaticamente la aplicacion Image Capture o iPhoto. 

4. Cuando haya terminado de transferir las imagenes de 
la camara al equipo, desconecte la camara del equipo. 
Si su equipo tiene instalado Windows 2000 o XP y recibe 
un mensaje de advertencia Extraccion no segura, ignorelo. 

NOTA: Si Image Capture o iPhoto no se ejecutan 

automaticamente en los equipos Macintosh, busque en 
el escritorio un icono de unidad de disco con el numero 
de modelo de la camara. Para obtener mas informacion 
sobre como copiar archivos, consulte la ayuda Mac. 
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Problemas y soluciones 



Problema 


Posible causa 


Solucion 


La cdmara no 
se enciende. 


No ha abierto la 
tapa de la lente 
completamente. 


• Deslice la tapa hasta que 
oiga un die. 




Las pilas 
no funcionan 
correctamente, 
se han instalado 
mal, no se han 
instalado o no 
son del tipo 
adecuado. 


• La carga de las pilas 
podna ser baja o estar 
completamente agotada. 
Pruebe a instalar pilas 
nuevas o recarguelas. 

• Asegurese de que las 
pilas esten correctamente 
instaladas (consulte 

la pagina 1 1 ). 

• No utilice pilas alcalinas 
normales. Para obtener los 
mejores resultados, utilice 
pilas Energizer Lithium AA 
o pilas recargables 
NiMHAA. 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


La cdmara no 
se enciende 

(continuacion). 


La tarjeta 
de memoria 
opcional no 
es compatible 
o esta danada. 


Asegurese de que la tarjeta de 
memoria sea del tipo adecuado 
para la camara (consulte 
pagina 134). Si la tarjeta 
es del tipo adecuado, retfrela 
y compruebe si puede encender 
la camara. Si puede encender 
la camara sin la tarjeta, esta 
probablemente este danada. 
Formatee la tarjeta de memoria 
con un equipo y un lector de 
tarjetas. Si la camara sigue sin 
encenderse, sustituya la tarjeta 
de memoria. 




La camara 
ha dejado 
de funcionar. 


Restaure la camara 
(consulte pagina 74). 


El indicador de 
alimentacion/ 
memoria estd 
encendido pero 
la pantalla de 


La pantalla 
de imagen se 
apaga despues 
de un minuto de 
inactividad. 


Presione el boton Vista en 
directo/Reproduccion 

para volver a activar la 
pantalla de imagen. 


imagen estd 
apagada. 


Es posible que 
la camara tenga 
algun problema 
temporal. 


Restaure la camara 
(consulte pagina 74). 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


El indicador de 


Es posible que 


Restaure la camara 


alimentacion/ 


lo Comoro 


(consulte pdgina 74). 


memoria estd 


tenga algun 




encendido, 


problema 




npm In rnmnm 


tpmnnrn 




parece estar 






"atascada" 






y no funciona 






correctamente. 






Tengo que 


El uso 


Consulte Prolongation 


sustituir 


prolonqado de 


de la duracion de la pila 


o recargar 


la pantalla de 


en la pagina 1 1 6. 


las pilas 


imagen para 




frecuentemente. 


grabar vfdeo, 






el uso excesivo 






del flash o un 






a juste Brillo 






de pantalla 






establecido en 






Alto, consume 






las pilas con 






mas rapidez. 






Las pilas NiMH 


Las pilas NiMH no se cargaron 




que estd 


completamente cuando eran 




utilizando se 


nuevas y con el tiempo se 




han recargado 


descargan, independientemente 




incorrectamente 


de que esten instaladas o no 




o se han 


en la camara. Las pilas nuevas 




descargado 


o que no se hayan cargado 




porque no se 


recientemente deben recargarse 




han utilizado 


por completo (consulte 




ultimamente. 


pagina 121). 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


Tengo que 
sustituir 
o recargar 
las pilas 
frecuentemente 
(continuacion). 


El tipo de pila 
no es adecuado 
para el uso que 
se hace de la 
camara. 


Consulte Rendimiento segun el 
tipo de pila en la pdgina 1 1 8. 


La camara 
no responde 
cuando se 
presiona 
un boton. 


La camara 
estd apagada 
o se ha 
desconectado. 


Encienda la camara, o apdguela 
y vuelva a encenderla. 


Las pilas estan 
agotadas. 


Sustituya o recargue las pilas. 


La camara 
estd conectada 
a un equipo. 


La mayor fa de los boton es 
de la camara no responden 
cuando la camara se conecta 
a un equipo. Si responden, 
es solo para activar la pantalla 
de imagen si estd desactivada o, 
en algunos casos, para 
desactivarla si estd activada. 


La camara estd 
procesando una 
imagen. 


Espere hasta que el indicador 
de alimentacion/memoria se 
encienda de color verde, 
lo que indica que la camara 
ha completado el procesamiento 
de la imagen. 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


La cdmara 
no responde 
cuando se 
presiona 
un boton 
(continuacion). 


La tarjeta 
de memoria 
opcional no 
es compatible 
o estd danada. 


Asegurese de que la tarjeta de 
memoria sea del tipo adecuado 
para la cdmara (consulte 
pdgina 1 34). Si la tarjeta es 
del tipo adecuado, apague 
la cdmara, retire la tarjeta de 
memoria y encienda la cdmara. 
Si la cdmara responde al 
presionar un boton, es probable 
que la tarjeta este corrupta. 
Cambie la tarjeta de memoria. 




La cdmara 
ha dejado 
de funcionar. 


Restaure la cdmara 
(consulte pdgina 74). 


Transcurre 
un plazo de 
tiempo largo 
entre el 
momento 
en que se 
presiona el 
disparador 
y el instanteen 
que la cdmara 
toma la 
imagen. 


La escena estd 
oscura y la 
cdmara toma la 
imagen con una 
exposicion larga. 


• Utilice el flash. 

• Si no es posible utilizar un 
flash, utilice un tnpode para 
que la cdmara se mantenga 
estable durante la larga 
exposicion. 


La cdmara 
utiliza un ajuste 
de flash con 
reduccion de 
ojos rojos. 


Se necesita mds tiempo para 
tomar una imagen con reduccion 
de ojos rojos. El disparador 
se retrasa a causa del flash 
adicional. Asegurese de que 
los sujetos esperen al flash 
adicional. 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


La cdmara 
no toma 
una imagen 
al presionar 
el disparador. 


No ha 
presionado 
lo suficiente 
el disparador. 


Presione el disparador hasta 
el fondo. 


La memoria 
interna, 
o la tarjeta 
de memoria 
opcional 
instalada, 
estd llena. 


Transfiera las imdgenes 
de la cdmara al equipo y, 
a continuacion, formatee la 
memoria interna o la tarjeta 
de memoria (pdgina 1 5 y 55). 
Tambien puede sustituir la 
tarjeta por una nueva. 




La tarjeta 
de memoria 
opcional 
instalada estd 
bloqueada. 


Con la cdmara apagada, retire 
la tarjeta de memoria y cambie 
la lengueta de bloqueo de la 
tarjeta a la posicion 
desbloqueada. 




El flash se esta 
recargando. 


Antes de tomar otra imagen, 
espere hasta que el flash se 
recargue. 




La cdmara 
todavfa estd 
guardando la 
ultima imagen 
que tomo. 


Espere unos segundos para que 
la cdmara acabe de procesar 
la ultima imagen antes de 
tomar otra. 
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Problema 


Posible causa 


Solution 


La imagen 
es borrosa. 


Hay poca luz 
y el flash esta 
en Flash 
apagado ©. 


• Cuando esta oscuro, 

la camara necesita un tiempo 
de exposition mas largo, 
y es diffcil sostenerla firme 
durante mas de 1/60 de 
segundo. Utilice un tnpode 
para mantener la camara 
firme, mejore las condiciones 
de iluminacion o establezca 
el flash como Flash 
automdtico A J (consulte 
pagina 32). 

• Sostenga la camara con 
ambas manos mientras 
presiona con suavidad 
el boton Disparador. 




El sujeto estaba 
cerca de la 
camara, por lo 
que se la debio 
haber ajustado 
en modo 
de enfoque 
Macro 


Configure la camara en modo 
de enfoque Macro & y pruebe 
a hacer la fotograffa de nuevo 
(consulte pagina 34). 




El sujeto se 
ha movido 
o se ha movido 
la camara 
al tomar la 
fotograffa. 


• Ajuste el flash en Flash 
automdtico A J o Flash 
encendido ^ y el modo 
de fotograffa en Action 

• Sujete la camara firmemente 
mientras presiona el 
disparador o utilice 

un tnpode. 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


La imagen 
es demasiado 
brillante. 


El flash 
proporciono 
demasiada luz. 


• Apague el flash 
(consulte pagina 32). 

• Alejese del sujeto. 




Ha utilizado 
Compensacion 

EV cuando no 
debena haberlo 
hecho. 


Establezca la Compensacion EV 

a 0,0 (consulte pagina 45). 




Una fuente 
natural o artificial 
diferente 
del flash 
proporciono 
demasiada luz. 


• Pruebe a tomar la imagen 
desde un dngulo diferente. 

• Evite dirigir la camara 
directamente hacia una luz 
brillante o una superficie 
que refleje la luz en un dfa 
soleado. 

• Reduzca la Compensacion 
EV (consulte pagina 45). 




La escena tenia 
demasiados 
objetos oscuros, 
como un objeto 
negro en un 
fondo oscuro. 


Reduzca la Compensacion EV 

(consulte pagina 45). 




Ajuste el Brillo 
de pantalla. 


Establezca el Brillo de pantalla 
del Menu Configurer en Bajo 
o Mediano (consulte pagina 66). 
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Problema 


Posible causa 


Solucidn 


La imagen 
es demasiado 
oscura. 


El flash estaba 
encendido, pero 
el sujeto de la 
imagen estaba 
demasiado 
alejado. 


Asegurese de que el sujeto de 
la imagen se encuentre dentro 
del alcance del flash (consulte 
pagina 132). Si no, pruebe 
con la configuracion Flash 
apagado ® (consulte 
pagina 32). Esta configuracion 
exige una exposicion mas 
larga; por lo que conviene 
utilizar un tnpode. 


La escena tenia 
demasiados 
objetos de color 
claro, como 
un objeto 
bianco en un 
fondo claro. 


Ajuste la Compensation EV 

(consulte pagina 45). 


No habfa 
suficiente luz. 


• Espere a que haya 
condiciones de luz natural 
para mejorar la imagen. 

• Agregue luz indi recta. 

• Utilice el flash (consulte 
pagina 32). 

• Ajuste la Compensation EV 
(consulte pagina 45). 


Hay una 
luz detras 
del sujeto. 


• Utilice el ajuste Flash 
encendido % (consulte 
pagina 32) para iluminar 
el sujeto. Es lo que se conoce 
como flash de relleno. 

• Ajuste la Compensation EV 
(consulte pagina 45). 
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Problema 


Posible causa 


Solucidn 


La imagen 
es demasiado 
oscura 


Su dedo 

ha bloqueado 

el flash. 


Cuando tome una imagen, 
asegurese de no tapar el flash 
con los dedos. 


(continuacion). 


Ajuste el Brillo 
de pantalla. 


Establezca el Brillo de pantalla 
del Menu Configurar en Mediano 

o Alto (consulte pdgina 66). 


La imagen 

aparece 

granulada. 


El ajuste 
Velocidad ISO 

estaba 

demasiado alto. 


Utilice un ajuste de Velocidad ISO 

inferior (consulte pagina 48). 




El ajuste Calidad 
imagen era 

demasiado bajo. 


Utilice un ajuste de Calidad 
de imagen mayor, como, por 
ejemplo, 4 MP Opt., que tiene 
la menor compresion de imagen 
(consulte pagina 41 ). 




No habfa 
suficiente luz. 


• Espere a que haya 
condiciones de luz natural 
para mejorar la imagen. 

• Agregue luz indirecta. 

• Utilice el flash (consulte 
pdgina 32). 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


La imagen 


La camara 


El efecto disminuird cuando la 


aparece 


estaba 


camara se enfne. Para obtener 


granulada 


demasiado 


una mejor calidad de imagen, 


(continuacion). 


caliente cuando 


evite almacenar la camara en 




se torno 


lugares donde haga calor. 




la imaaen. 






La camara 






podna haber 






estado 






encendida 






dGmasiado 






tiempo 






o alrnacGnada 






en un lugar 






donde hada 






calor. A medida 






que la camara 






se calienta, las 






imageries tienen 






mds ruido, 






lo que hace 






que sean mds 






granuladas. 
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Problema 


Posible causa 


Solucidn 


Faltan 

imdgenes 
de la cdmara. 


Ha instalado 
una tarjeta 
de memoria 
despues de 
tomar una 
o mas imdgenes. 
Cuando se 
instala una 
tarjeta de 
memoria, las 
imdgenes de 
la memoria 
interna no se 
pueden ver. 


Mueva las imdgenes de la 
memoria interna a la tarjeta 
de memoria (consulte pdgina 71 ) 
o retire la tarjeta de memoria. 


Algunas 

opciones 

de menu 

aparecen 

inactivas 

en el Menu 

Reproduccion. 


La opcion no 
puede utilizarse 
con la imagen. 


Esto es normal. Por ejemplo, 
si se selecciona un videoclip, 
no puede rotarlo. 


La imagen se 
ha tornado con 
otra cdmara 
y no se puede 
editor en esta. 


Transfiera las imdgenes de 
la cdmara al equipo (consulte 
pdgina 61 ) y vea o modiffquelas 
con HP Image Zone. 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


Aparece 
la fecha y/o 
la hora 
incorrectas. 


La fecha y/ o la 
hora no estaban 
ajustadas 
correctamente 
o la zona horaria 
ha cambiado. 


Restablezca la fecha y la hora 
a traves de la opcion Fecha 
y hora del Menu Configurar 

(consulte pdgina 68). 




Las pilas se han 
agotado o se 
han retirado 
de la camara 
durante 
demasiado 
tiempo. 


Restablezca la fecha y la hora 
a traves de la opcion Fecha 
y hora del menu Configurar 

(consulte pdgina 68). 


La camara 
funciona 
lentamente al 
intentar ver las 
imdgenes. 


Una tarjeta 
de memoria 
opcional lenta 
instalada (como 
una tarjeta 
MMC) 

o demasiadas 
imdgenes en la 
tarjeta pueden 
afectar a los 
tiempos de 
procesamiento. 


Consulte Almacenamiento 
en pdgina 1 34 y Capacidad 
de memoria en la pdgina 1 36 
para obtener sugerencias sobre 
las tarjetas de memoria. 




La camara 
puede estar 
procesando 
una imagen. 


Espere hasta que el indicador 
alimentacion/memoria se 
encienda en verde, lo que 
indica que la camara ha 
terminado el procesamiento. 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


No puedo 
transferir 
imdgenes 
de la cdmara 
al equipo. 


El software 
HP Image Zone 
noestd instalado 
en el equipo. 


Instale el software HP Image 
Zone (consulte pdgina 1 7) 
o consulte Utilizacion de la 
cdmara sin instalar el software 
HP Image Zone 
en la pdgina 77. 




El equipo no 
reconoce el 
estdndar PTP 
(protocolo de 
transferencia 
de imdgenes). 


Configure la cdmara como 
una Unidad de disco (consulte 
pdgina 81 ). 


Aparece un 
mensaje de 
error cuando 
se transfieren 
imdgenes 
de la cdmara 
al equipo. 


Puede que un 
pico de tension 
o descarga 
electrostdtica 
haya 

interrumpido 
la transferencia. 


Cierre el software HP Image 
Zone Transfer, desconecte la 
cdmara del equipo y restdurela 
(consulte pdgina 74). 
A continuacion, vuelva a iniciar 
el proceso de transferencia de 
imdgenes (consulte pdgina 61). 


Tengo 

dificultades 

para instalar 

o usar el 

software 

HP Image Zone. 


Puede que 
el equipo 
no disponga 
de suficiente 
memoria RAM 
para instalar 
el software. 


• Consulte los requisitos del 
equipo (consulte pdgina 75). 

• Consulte el sitio Web de 
asistencia tecnica al cliente 
de HP: www.hp.com/ 
support. 
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Mensajes de error en la cdmara 



Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


CIM DM AC 
OMN rlLMO. 

La cdmara 
se apagard. 


El nivel de carga 
de la pila es 
demasiado bajo 
para continuar 
la operacion. 


Sustituya o recargue 
las pilas. 


El nivel de carga 
de las pilas es 
demasiado bajo 
para tomar 
imageries. 


Las pilas estdn 
demasiado bajas 
para tomar 
imagenes fijas 
o grabar video, 
pero aun puede 
ver las imagenes 
en Reproduce ion 
Este mensaje 
aparece antes 
con pilas alcalinas 
que con pilas de 
NiMH o litio. 


Sustituya o recargue 
las pilas. 


TARJETA NO 
ADMITIDA 


La tarjeta 
de memoria 
opcional 
instalada 

on \ri rnnum 

dl \\A \\A\\Ul\A 

de memoria 
no es del tipo 
admitido. 


Asegurese de que la 
tarjeta de memoria sea 
del tipo adecuado para 
la cdmara (consulte 

nrininn 1 \'\ Hp 

UUU 1 1 IU 1 Jtj, Jl CJ uci 

tipo adecuado, intente 
reformatear la tarjeta 
de memoria (consulte 
pdgina 55). 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


TARJETA SIN 
FORMATEAR. 
Presione OK 
para formatear 
la tarjeta. 


Es necesario dar 
formato la tarjeta 
de memoria 
opcional 
instalada. 


Formatee la tarjeta 
de memoria siguiendo 
las instrucciones de la 
pantalla de imagen 
(o retire la tarjeta de la 
camara si no quiere que 
se formatee). Si formatea 
la tarjeta de memoria se 
borraran todas las 
imagenes de la tarjeta. 


TARJETA CON 
FORMATO 
INCORRECTO. 
Presione OK 
para formatear 
la tarjeta. 


La tarjeta 
de memoria 
opcional 
instalada se ha 
formateado para 
otro tipo de 
dispositivo, como 
un reproductor 
de MP3. 


Vuelva a dar formato 
a la tarjeta de memoria 
siguiendo las instrucciones 
de la pantalla de imagen 
(o retire la tarjeta de la 
camara si no desea que 
se formatee). Si formatea 
la tarjeta de memoria 
se borraran todas las 
imagenes de la tarjeta. 


No se puede 
formatear. 


La tarjeta 
de memoria 
opcional 
instalada esta 
danada. 


Sustituya la tarjeta de 
memoria, o si dispone de 
una lector de tarjetas de 
memoria, intente formatear 
la tarjeta en su equipo. 
Para mas informacion, 
consulte la documentacion 
del lector de tarjetas. 


TARJETA 
BLOQUEADA 


La tarjeta 
de memoria 
opcional 
instalada esta 
bloqueada. 


Con la camara apagada, 
retire la tarjeta de memoria 
y cambie la lengueta de 
bloqueo de la tarjeta a la 
posicion desbloqueada. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


MEMORIA LLENA 

o 

TARJETA LLENA 


No hay espacio 
suficiente para 
guardar mas 
imdgenes en la 
memoria interna 
ni en la tarjeta 
de memoria 
opcional 
instalada. 


Transfiera las imdgenes 
de la cdmara al equipo 
y elimine todas las 
imdgenes de la memoria 
interna o de la tarjeta 
de memoria (consulte 
pdgina 55). Tambien 
puede sustituir la tarjeta 
por una nueva. 


La memoria 
o la tarjeta estdn 
demasiado llenas 
para grabar audio. 


No hay espacio 
suficiente para 
grabar audio 
en la memoria 
interna ni 
en la tarjeta 
de memoria 
opcional 
instalada. 


Transfiera imdgenes, 
videoclips y archivos de 
audio de la cdmara al 
equipo y, a continuacion, 
elimine archivos en la 
memoria interna o en la 
tarjeta de memoria para 
disponer de espacio para 
la grabacion de audio 
(consulte pdgina 55). 
Tambien puede sustituir 
la tarjeta por una nueva. 


No hay espacio 
suficiente en la 
tarjeta para rotar 
la imagen. 

o 

No hay espacio 
suficiente en la 
memoria para 
rotar la imagen. 


La memoria 

interna o la 

tarjeta de 

memoria 

opcional no 

disponen de 

suficiente espacio 

para guardar 

una imagen 

, i 
rotada. 


• Elimine una imagen 
para liberar espacio en 
la memoria y despues 
vuelva a rotar 

la imagen. 

• Transfiera imdgenes 
de la cdmara al equipo 
y rote la imagen con 
HP Image Zone u otro 
programa de edicion 
de imdgenes. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


La imagen 


Es probable que 


Transfierala al equipo 


es demasiado 


la imagen se 


y cambie el tamano con 


grande para 


tomara con 


el software HP Image Zone. 


am phar. 


otra camara. 




La imagen es 


Es probable que 


Transfierala al equipo 


demasiado 


la imagen se 


y rote la con el software 


grande para rotar. 


tomara con 
otra camara. 


HP Image Zone. 


TARJETA ILEGIBLE 


La camara no 


• Intente apagar la 




consigue leer 


camara y vuelva 




la tarjeta de 


a encenderla. 




memoria opcional 


• Asegurese de que 




instalada. 


la tarjeta de memoria 




La tarjeta puede 


sea del tipo adecuado 




estar danada 


para la camara 




o ser de un tipo 


(consulte pagina 1 34). 




no admitido. 


Si la tarjeta de memoria 
es del tipo adecuado, 
pruebe a reformatear 
la tarjeta mediante la 
opcion Formatear en 
el submenu Eliminar 
del menu Reproduction 
(consulte pagina 55). 
Si no se formatea, 
es posible que este 
danada. Cambie la 
tarjeta de memoria. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


Error de imagen 
desconocido. 
No se puede 
finalizar la 
solicitud. 


La cdmara no 
puede realizar 
la modificacion 
solicitada. 


• Intente modificar 

la imagen de nuevo. 

• Si sigue apareciendo 
el mensaje, transfiera 
la imagen al equipo 
y modiffquela con 

el software 

HP Image Zone. 


PROCESANDO... 


La camara esta 
procesando 
datos, como 
guardar la ultima 
imagen que se 
haya tornado. 


Si esta en el modo Vista 
en di recto, espere unos 
segundos hasta que 
la camara termine el 
procesamiento antes 
de tomar otra imagen 
o presionar otro boton. 


CARGANDO 
FLASH... 


La camara esta 
cargando el flash. 


Cuando la carga de la 
pila es baja, el flash tarda 
mas tiempo en cargarse. 
Si este mensaje aparece 
con frecuencia, quiza sea 
necesario cambiar 
o recargar la pila. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


ERROR AL 


La tarjeta 


• Antes de extraer la 


GUARDAR 


de memoria 


tarjeta de memoria 


IMAGEN. 


opcional 


de la camara, espere 


o 


instalada se 


a que el indicador 


ERROR AL 


extra jo antes 


luminoso de 


GUARDAR VIDEO. 


de que la cdmara 


alimentacion/ memoria 




terminara de 


deje de parpadear. 




escribir en ella 


• Con la cdmara 




o se quedo 


apagada, retire 




semibloqueada. 


la tarjeta de memoria 






y compruebe que 






lengueta de bloqueo 






situada en el borde 






de la tarjeta este en 






la posicion de 






J LI J 

desbloqueada. 


No se puede 


La imagen se 


• La imagen puede 


mostrar la imagen: 


ha tornado con 


no estar danada. 


<nombre 


otra cdmara 


Transfiera la imagen 


de archivo>. 


o el archivo de 


al equipo e intente 




imagen se ha 


abrirla con el software 




danado al cerrar 


HP Image Zone. 




la camara de 


• No retire la tarjeta 




torma mcorrecta. 


de memoria mientras la 






cdmara estd encendida. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


Se ha producido 
un error en la 
cdmara. 

o 

Se ha producido 
un error en la 
cdmara y se 
apagard. 


Es posible que la 
cdmara tenga 
algun problema 
temporal. 


Apague la cdmara, 
si estd encendida, y vuelva 
a encenderla. Si no se 
resuelve el problema, 
intente restaurar la cdmara 
(consulte la pdgina 74). 
Si no desaparece el 
problema, anote el codigo 
del error y llame a la 
asistencia tecnica de HP 
(consulte pdgina 109). 


Dispositivo USB 
desconocido. 


La cdmara estd 
conectada a un 
dispositivo USB 
que no reconoce. 


Asegurese de que la 
cdmara estd conectada 
a una impresora o equipo 
no admitidos. 


Impresora 
no admitida 


La impresora no 
es un dispositivo 
admitido. 


Conecte la cdmara a la 
impresora PictBridge. Si lo 
prefiere, puede conectar la 
cdmara a un equipo 
e imprimir desde alii. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


No se puede 
establecer 
comunicacion con 
la impresora. 


Noexiste ninguna 
conexion entre 
la camara 
y la impresora. 


• Compruebe que el 
equipo esta encendido. 

• Asegurese de que el 
cable este conectado 
entre la impresora 

y la camara. Si no se 
soluciona el problema, 
apague la camara 
y desconectela del 
cable USB. Apague 
la impresora y vuelva 
a encenderla. Conecte 
de nuevo la camara 
y enciendala. 


No se puede 
imprimir. Error 
al leer el archivo 
de imagen. 


El archivo de 
imagen puede 
estar danado, 
o ser demasiado 
grande. 


• Apague la camara. 
Conecte de nuevo la 
camara y enciendala. 

• Si esto no funciona, 
transfiera el archivo 
de imagen al equipo 
e intente imprimir 

el archivo de imagen 
desde el equipo. 


Memoria sin 

imdgenes 

imprimibles. 

o 

Tarjeta sin 
imdgenes 
imprimibles. 


No hay 
imageries fijas 
en la camara. 
Los videoclips 
no se pueden 
imprimir 
di recta mente 
desde la camara. 


Desconecte la camara 
de la impresora y tome 
las imdgenes fijas antes 
de volver a conectar la 
camara a la impresora. 



Solucion de problemas y asistencia tecnica 1 03 



Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


No se pueden 

imprimir 

videoclips. 


Ha intentado 
imprimir un 
videoclip. Los 
videoclips no se 
pueden imprimir 
desde la cdmara. 


Si su impresora puede 
imprimir videoclips, 
transfiera el videoclip 
al equipo e impnmalo 
desde el. 


Cubierta superior 
de la impresora 
estd abierta. 


La impresora 
estd abierta. 


Cierre la cubierta superior 
de la impresora. 


Falta el cartucho 
de impresion 
o es incorrecto. 

o 

Falta el cabezal 
de impresion 
o es incorrecto. 


El cartucho de 
impresion no 
es de un modelo 
adecuado o falta 
dicho cartucho. 


Inserte un nuevo cartucho 
de impresora, apague la 
impresora y, a continuacion, 
enciendala de nuevo. 


No se admite 
la combinacion 
seleccionada 
de tipo de papel 
y tamaho de papel. 


Intenta imprimir 
una imagen 
mayor que el 
tamano del 
papel; intenta 
imprimir copias 
sin bordes en 
papel comun 
o la impresora 
no admite 
impresiones 
sin bordes. 


Intente seleccionar un 
tamano de impresion 
menor o utilizar un papel 
fotogrdfico para hacer 
copias sin bordes. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


Hay un problema 
con la tinta de la 
impresora. 


El cartucho de 
tinta puede estar 
demasiado bajo 
de tinta o no ser 
compatible con 
la impresora. 


Inserte un cartucho de 
impresora compatible, 
apague la impresora y, 
a continuacion, 
enciendala de nuevo. 


Poca tinta. 


El cartucho de la 
impresora tiene 
poca tinta. 


Sustituya el cartucho 
de tinta. Puede que aun 
pueda imprimir algunas 
imagenes con el cartucho 
actual pero el color y la 
calidad de la imagen 
pueden tener mala 
calidad. 


La impresora 
no tiene tinta. 


El cartucho 
de la impresora 
esta vado. 


Sustituya el cartucho 
de tinta. 


Cubierta de tinta 
de impresora 
abierta. 


La tinta de la 
impresora estd 
abierta. 


Cierre la cubierta. 


Error de papel. 


La bandeja 

de papel puede 

estar vada o la 

impresora 

atascada. 


• Examine la bandeja 
de papel. Si esta 
vada, ponga papel. 

• Compruebe si hay 
papel atascado. 
Si lo hay, retfrelo. 


El papel no estd 
correctamente 
cargado en la 
impresora. 


El papel no 
esta alineado 
correctamente 
en la bandeja 
de papel. 


Vuelva a alinear el papel 
en la bandeja. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


La impresora tiene 
un atasco de papel. 


Hay un atasco 
de papel. 


Apague la impresora. 
Elimine totalmente el 
atasco de papel y vuelva 
a encender encienda 
la impresora. 


La impresora no 
tiene papel. 


La impresora 
no tiene papel. 


Cargue papel en la 
impresora y, a continuacion, 
presione el boton OK 
o Continuar de la 

impresora. 


Error en la 
impresora. 


Hay un problema 
con la impresora. 


Apague la impresora 
y vuelva a encenderla. 
Presione el boton 
de la camara. Vuelva 
a realizar la solicitud 
de impresion. 
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Mensajes de error en el equipo 



Mensaje 


Posible causa 


Solucidn 


Imposible 
conectar al 
producto 


La camara esta 
apagada. 


Encienda la camara. 


La camara 
no funciona 
correctamente. 


Intente conectar la camara 
directamente a una 
impresora certificada 
PictBridge e imprima una 
imagen. De esta forma, 
se comprobara si la tarjeta 
de memoria opcional, 
la conexion USB y el 
cable USB funcionan 
correctamente. 




El cable no 
esta conectado 
correctamente. 


Asegurese de que el cable 
esta conectado firmemente 
al equipo y a la camara. 




La camara esta 
configurada en 
Camara digital, 

pero el equipo 
no la reconoce 
como tal. 


Cambie el ajuste USB 
a Unidad de disco 

(consulte pdgina 69). 
La camara aparece entonces 
como otra unidad de disco 
del equipo donde puede 
copiar los archivos 
de imagen. 




La camara esta 

equipo a traves de 
un hub USB que no 
es compatible con 
la camara. 


Conecte la camara 

Hirpptnmpntp n un nuprto 

USB del equipo. 
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Men sci je 


Posible causa 


Solucion 


Imposible 
conectar 
al producto 

(continuacion) 


La tarjeta de 
memoria opcional 
instalada esta 
bloqueada. 


Con la camara apagada, 
retire la tarjeta de memoria 
y cambie la lengueta de 
bloqueo de la tarjeta a la 
posicion desbloqueada. 




Se ha producido 
un fallo en la 
conexion USB. 


Reinicie el equipo. 


Imposible 
enviar al 
servicio 


El equipo no 
esta conectado 
a Internet. 


Compruebe si el equipo 
esta conectado. 
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Como obtener asistencia 



Esta seccion contiene informacion sobre la asistencia tecnica 
para la camara digital, incluidos el sitio Web, la explicacion 
del proceso y los numeros de telefono de la asistencia tecnica. 

Sitio Web de accesibilidad de HP 

Los clientes con discapacidades pueden obtener ayuda en 
el sitio Web www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/ 
prodserv. 

Sitio Web de HP Photosmart 

Visite www.hp.com/photosmart para obtener la siguiente 
informacion: 

• Sugerencias para utilizar su camara de manera mas 
eficaz y creativa 

• Software y actualizaciones de controladores para su 
camara digital HP 

• Registrar el producto 

• Suscribirse a boletines, actualizaciones de controladores 
y software y avisos de asistencia tecnica 

Proceso de asistencia tecnica 

El proceso de asistencia tecnica de HP resulta mas efectivo 
si se siguen los siguientes pasos en el orden especificado: 

1. Revise la seccion de solucion de problemas de este 
manual del usuario (consulte Problemas y soluciones 

en la pagina 82). 
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2. Ingrese al sitio Web de asistencia tecnica al cliente de HP 
para obtener asistencia. Si tiene acceso a Internet, puede 
obtener una gran variedad de informacion sobre la camara 
digital. Visite el sitio Web de HP para obtener ayuda 
sobre productos, controladores y actualizaciones de 
software en www.hp.com/support. 

Este sitio Web se encuentra disponible en los siguientes 
idiomas: holandes, ingles, frances, aleman, italiano, 
portugues, espahol, sueco, chino tradicional, chino 
simplificado, japones, coreano. (La informacion de 
asistencia para Dinamarca, Finlandia y Noruega solo 
se encuentra disponible en ingles.) 

3. Acceda a la asistencia electronica de HP. Si tiene acceso 
a Internet, comumquese con HP a traves del correo 
electron ico en: 

www.hp.com/support. Recibira la respuesta personal 
de un tecnico del servicio de Asistencia tecnica de HP. 
La asistencia por correo electronico se encuentra 
disponible en los idiomas enumerados en el sitio Web. 

4. (Los clientes de EE.UU. y Canada pueden omitir este 
paso e ir di recta mente a I Paso 5.) Contacte con su 
distribuidor local de HP. Si la camara digital tiene un 
fallo de hardware, llevela a I distribuidor local de HP para 
obtener una solucion. El servicio es gratuito durante el 
perlodo de garantla limitada de la camara digital. 

5. Pongase en contacto con el centro de asistencia tecnica 
al cliente de HP si desea realizar consultas telefonicas. 
Si no logra solucionar el problema con las opciones 
anteriores, puede llamar a HP para obtener asistencia. 
Consulte www.hp.com/support para conocer los detalles 
de contacto. 
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Asistencia tecnica telefonica 



Se puede disponer de asistencia tecnica telefonica durante 
y despues del perlodo de garantla. Llame a HP con el 
equipo y la camara digital delante suyo. Para obtener un 
servicio mas rapido, prepare la siguiente informacion: 

• Numero de modelo de la camara digital 
(situado en la parte frontal de la camara) 

• Numero de serie de la camara digital 
(situado en la parte inferior de la camara) 

• Sistema operativo del equipo y la memoria RAM disponible 

• La version de software de HP (en la etiqueta del CD) 

• Mensajes que aparecen cuando se produce la situacion 

Las condiciones aplicables a la asistencia telefonica 
de HP estan sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte las 
paginas siguientes para conocer el numero de asistencia 
telefonica correspond iente a su pals. Los telefonos y las 
directivas del servicio de asistencia tecnica de HP estan sujetos 
a cambios. Consulte el siguiente sitio Web para comprobar 
los detalles y condiciones de la asistencia tecnica telefonica 
en su pals o region: www.hp.com/support 

Dentro del periodo de garantfa: 

• Africa, Asia Parifico, Canada, America Latina, y Oriente 
Medio: la asistencia telefonica es gratuita durante un aho 
a partir de la fecha de compra. 

• Estados Unidos: 90 dlas de garantla limitada. 

• Europa: 90 dlas de garantla limitada. 

NOTA: Es posible que se apliquen distintas disposiciones 
en cada pals, segun las leyes locales. 

Una vez vencido el periodo de garantfa, tiene diferentes 
opciones segun su region de residencia: 
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• Estados Unidos, Canada y Asia Pacifico: I la me a I servicio 
de asistencia tecnica al cliente de HP; se cobra una tarifa 
por incidente. 

• Europa: devuelva el producto a I distribuidor o I la me a I 
servicio de asistencia tecnica al cliente de HP; se cobra 
una tarifa por incidente. 

• America Latina: I la me a I servicio de asistencia tecnica a I 
cliente de HP (a partir del 31 de octubre de 2005, se 
cobra ra una tarifa). 
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Numeros de asistencia tecnica telefonica 

Si su pals o region no figura en las listas siguientes, consulte 
www.hp.com/support para obtener informacion sobre 
asistencia tecnica. 



Australia 


1300 721 147 


Australia (out-of-warranty) 


1902910910 


+ 11 


021-3881-4518 




OVJVJ-O 1 u oooo 




m&r%m : 3003 




zovjz -H-vjyo 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


+62 (21) 350 3408 


B^fc 


0570-000511 


b* m^mmcDm^) 


03-3335-9800 




1588-3003 


Malaysia 


1 800 805 405 


New Zealand 


0800 441 147 


Philippines 


2 867 355 1 


Singapore 


6 272 5300 




02-8722-8000 




+66 (2) 353 9000 


Viet Nam 


+84 88234530 
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Argentina (Buenos Aires) 


54-11-4708-1600 


Argentina 


0-800-555-5000 


Brasil (Sao Paulo) 


55-1 1-4004-7751 


Brasil 


0-800-709-7751 


Canada 


1 -800-474-6836 


Chile 


qod ooo 

OUU-OOU-777 


Colombia (Bogota) 


571-606-9191 


Colombia 


01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-011-1046 


Ecuador (Andinatel) 


1-999-1 19 




800-711-2884 


bcuador (raatitel) 


i onn ooc coo 
1 -o00-zz5-5zo 


800-711-2884 


El Salvador 


800-6160 


Guatemala 


1-800-71 1-2884 


Jamaica 


i or\r\ "71 n ooo a 

1 -800-7 1 1 -2884 


Mexico (Mexico City) 


cc coco nnoo 
55-5258-9922 


Mexico 


01-800-472-68368 


Panama 


1-800-711-2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Peru 


0-800-10111 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-711-2884 


Trinidad & Tobago 


1-800-71 1-2884 


United States 


1 -800-474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 


58-212-278-8666 


Venezuela 


0-800-474-68368 
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A Administracion de las pilas 



La camara usa dos pilas AA. Para obtener resultados 
optimos, utilice pilas AA de litio Energizer o recargables 
de mquel-metal-hidruro (NiMH). Las pilas alcalinas duran 
menos que las pilas de litio o de NiMH. 

Puntos mas im porta ntes 
sobre las pilas 

• La primera vez que utilice pilas de NiMH, asegurese 
de cargarlas totalmente antes de usarlas en la camara. 

• Si no va a utilizar la camara durante un penodo de 
tiempo prolongado (mas de dos meses), HP le recomienda 
que quite las pilas. 

• Al insertar las pilas en la camara, asegurese siempre de 
orientar las pilas segun las marcas del compartimento de 
las pilas. Si no se insertan correctamente, es posible que 
la puerta del compartimento se cierre, pero la camara no 
funcionara. 

• No utilice al mismo tiempo pilas de distintos tipos 
(por ejemplo, un pila de litio y otra de NiMH), marcas 
o antiguedad. De lo contrario, podrla producirse un 
comportamiento incorrecto de la camara y fugas en las 
pilas. Utilice siempre dos pilas identicas del mismo tipo, 
marca y nivel de carga. 
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• El rendimiento de las pilas disminuira a medida que 
descienda la temperatura. Para obtener un rendimiento 
optimo en ambientes frios, utilice pilas AA de litio Energizer. 
Las pilas de NiMH tambien pueden ofrecer un rendimiento 
aceptable a bajas temperaturas. Para mejorar el 
rendimiento de todos los tipos de pilas en ambientes 
fnos, guarde la camara y las pilas en un bolsillo interior. 

Prolongacion de la duracion de la pila 

A continuacion se ofrecen algunos consejos para prolongar 
la duracion de la pila: 

• Cambie el ajuste Brillo de pantalla del Menu Configurar 

a Bajo para que la pantalla de imagen consuma menos 
energla cuando este en el modo Vista en directo 
(consulte Brillo de pantalla en la pagina 66). 

• Reduzca al mmimo el uso del flash configurando 
su camara en Flash automatic*), en lugar de Flash 
encendido (consulte Ajuste del flash en la pagina 32). 

• Apague la camara entre cada disparo. 

Precauciones de seguridad 
en el uso de pilas 

• Cargue solamente pilas NiMH en el cargador rapido 
opcional HP Photosmart. 

• No coloque las pilas cerca del fuego ni las caliente. 

• No conecte el terminal positivo y el terminal negativo 

de las pilas entre si con objetos metalicos (como alambre). 

• No lleve ni guarde las pilas con monedas, collares, 
horquillas u otros objetos metalicos. iPoner pilas de 
NiMH en contacto con monedas resulta especialmente 
peligroso! Para evitar lesiones, no guarde la pila en un 
bolsillo con monedas sueltas. 
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No perfore la pila con clavos, no la golpee con un martillo, 
no la pise ni la someta a impactos o golpes fuertes de 
cualquier otro tipo. 

No realice soldaduras directamente en la pila. 

No exponga la pila al agua o agua salada, ni permita 

que se moje. 

No desmonte ni modifique la pila. La pila contiene 
dispositivos de seguridad y proteccion que, si se dahan, 
pueden producir calor en la pila y hacer que explote 
o se inflame. 

Deje de utilizar la pila inmediatamente si, durante su uso, 
carga o almacenamiento, la pila emite un olor raro, parece 
demasiado caliente (aunque recuerde que es normal que 
la pila se caliente un poco), cambia de color o forma, 
o presenta cualquier otro tipo de anomalla. 
En el caso de fugas de la pila y de que el llquido entre 
en contacto con los ojos, no se los frote. Enjuaguelos bien 
con agua y acuda al medico de inmediato. Si no lo 
hace, el llquido de la pila puede dahar los ojos. 
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Rendimiento segun el tipo de pila 



En la siguiente tabla se indica el rendimiento de las pilas 
alcalinas, de litio y de NiMH recargables en los distintos 
tipos de uso. 



Tipo de uso 


Alcalinas 


Litio 


NiMH 


Opcion rnds economica si toma 
mas de 30 fotograffas al mes 


Pobre 


Aceptable 


Bueno 


Opcion mas economica si toma 
menos de 30 fotograffas al mes 


Aceptable 


Bueno 


Aceptable 


Uso intensivo del flash, imageries 
frecuentes 




Bueno 


Bueno 


Uso intensivo del video 


Pobre 


Bueno 


Bueno 


II *i 1 i #• ■ 1* ■ 

Uso intensivo de la Vista en directo 


Pobre 


Bueno 


Bueno 


Duracion general de la pila 


Pobre 


Bueno 


Aceptable 


Uso a bajas temperaturas/ 
en invierno 




Bueno 


Aceptable 


Uso poco frecuente 


Aceptable 


Bueno Aceptable 


Desea recargar las pilas 


No No Bueno 
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Numero de disparos por 
tipo de pila 



La tabla siguiente muestra el numero minimo, maximo 
y medio de disparos que pueden realizarse con pi las 
alcalinas, de litio y de NiMH recargables. 



Pila del tipo 


Numero 
minimo 
de disparos 


Numero 
mdximo 
de disparos 


Numero aprox. 
de disparos 
en condiciones 
norma les 


Alcalinas 


80 


130 


100 


NiMH 


110 


280 


190 


Litio 


260 


490 


340 



Los resultados de esta tabla corresponden a cuatro fotografias 
tomadas por sesion con al menos 5 minutos de diferencia 
entre sesiones. Asimismo: 



• El numero minimo de disparos se obtiene usando 
de manera prolongada el modo Vista en directo 

(30 segundos por imagen), Reproduccion (1 5 segundos 
por imagen) y Flash encendido. 

• El numero maximo de disparos se obtiene usando 
de manera restringida el modo Vista en directo 

(10 segundos por imagen) y Reproduccion (4 segundos 
por imagen). El flash se utiliza en el 25% de los disparos. 

• El numero medio de disparos se obtiene con el modo 
Vista en directo durante 15 segundos por imagen 

y Reproduccion durante 8 segundos por imagen. 
El flash se utiliza en el 50% de los disparos. 
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Indicadores de alimentacion 



Los siguientes iconos pueden aparecer en la pantalla 
de estado, en Vista en directo, en Reproduce ion y cuando 
la camara este conectada a un equipo o impresora. Si no 
aparece ningun icono, la camara tiene suficientes pilas para 
su uso normal. 



Icono 


Descripcion 




Las piles tiGnGn aun un 70% do energfa. 




Las pilas tienen entre un 30 y un 70% de energfa. 




Las pilas tienen entre un 10 y un 30% de energfa. 




El nivel de carga de las pilas es bajo. Disponible 
unicamente el modo Reproduccion: la camara no 
toma fotograffas. 


n i 

Parpadeante 


Las pilas estan gastadas. La camara se apagara. 
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Recarga de pilas de NiMH 



Las pilas de NiMH pueden recargarse con el cargador 
rapido de pilas opcional HP Photosmart. Si desea obtener 
informacion sobre este accesorio opcional, consulte 
Apendice B, Adquisicion de accesorios de la cdmara, 

empezando en la pagina 125. 

En la tabla siguiente se indica el tiempo promedio que se 
tarda en recargar las pilas de NiMH que se han vaciado 
por completo, si se las recarga en el cargador rapido HP. 
La tabla tambien indica la sehal que se observa cuando 
las pilas estan cargadas. 

Tiempo medio de carga Sehal de carga completa 

1 hora para 2 pilas. El indicador luminoso del 

Aproximadamente 2 horas cargador rapido se iluminard 
para 4 pilas en verde. 

Estas son algunas cosas que deben tenerse en cuenta 
cuando utilice pilas de NiMH: 

• La primera vez que utilice pilas de NiMH, asegurese 
de cargarlas totalmente antes de usarlas en la camara. 

• Notara que las primeras veces la duracion de las pilas es 
mas corta de lo esperado. El rendimiento mejorara y sera 
optimo una vez que las pilas se hayan cargado 

y descargado (usado) por completo cuatro o cinco veces. 
Podra usar la camara con normalidad para descargar 
las pilas durante este periodo de preparacion. 

• Recargue siempre ambas pilas de NiMH al mismo 
tiempo. Si una de las pilas no se carga suficientemente, 
reducira la duracion de la otra pila de la camara. 
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Las pilas de NiMH se descargan cuando no se usan, 
tanto si estan instaladas en la camara como si no lo 
estan. Si las pilas no se utilizan durante mas de dos 
semanas, recarguelas antes de volver a utilizarlas. 
Aunque no este utilizando las pilas, es recomendable 
cargarlas cada seis meses o una vez a I a ho para 
prolongar su vida util. 

El rendimiento de todas las pilas recargables, incluso las 
de NiMH, disminuye con el tiempo, especialmente si se 
guardan y utilizan a temperaturas elevadas. Si la duracion 
de las pilas se reduce con el tiempo hasta llegar a ser 
inaceptable, sustituya las pilas. 
El cargador rapido puede estar algo caliente durante 
su funcionamiento y la carga de pilas de NiMH. 
Esto es normal. 

Es posible dejar las pilas NiMH en el cargador rapido 
durante el tiempo deseado sin que esto ocasione dahos 
a las pilas. Guarde siempre las pilas cargadas en un 
lugar fresco. 
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Precauciones de seguridad para 
recargar pilas de NiMH 

• No cargue en el cargador rapido ninguna pila que 
no sea de NiMH. 

• Inserte las pilas de NiMH con la orientacion correcta 
en el cargador rapido. 

• Utilice el cargador rapido solamente en lugares secos. 

• No cargue las pilas de NiMH en lugares calurosos, 
como bajo la luz del sol directa o junto al fuego. 

• Al recargar las pilas de NiMH, no cubra de ninguna 
manera el cargador rapido. 

• No ponga en funcionamiento el cargador rapido 

si las pilas de NiMH presentan algun tipo de daho. 

• No desarme el cargador rapido. 

• Desconectelo de la toma de corriente electrica antes 
de limpiarlo. 

Tiempo de espera en suspension 
para conservar energia 

Para conservar la energia de las pilas, la pantalla 
de imagen se apaga automatica si no se presiona 
ningun boton durante 1 minuto. Cuando la camara esta 
conectada a un equipo, la pantalla de imagen se apaga 
automatica mente 1 0 segundos despues de que se realice 
la conexion. Cuando la camara esta en estado de suspension, 
al presionar cualquier boton, se vuelve a activar. Si no 
se presiona ningun boton en el estado de suspension, 
la camara se apaga una vez transcurridos 5 minutos mas. 
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B Adquisicion de accesorios 
de la camara 



Puede adquirir otros accesorios para la camara. 

Si desea obtener informacion acerca de la camara HP E21 7 
y de los accesorios compatibles, visite el sitio Web: 

• www.hp.com/photosmart (Estados Unidos) 

• www.hp.ca/photosmart (Canada) 

• www.hp.com (resto del mundo) 

Para adquirir accesorios, pongase en contacto con su 
distribuidor local o encarguelos en llnea en: 

• www.hpshopping.com (Estados Unidos) 

• www.hpshopping.ca (Canada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Asia Paclfico) 

Estos son algunos de los accesorios que puede utilizar con 
esta camara digital. Puede que algunos accesorios no esten 
disponibles en todas las regiones. 

• Kit de recarga rdpida HP Photosmart serie M 

(L1815A/L1815B) 

Una hora para recargar las pilas AA de NiMH, ademas 
de ofrecer una proteccion elegante para la camara 
HP Photosmart serie E. Contiene todo lo necesario para 
la camara cuando saiga de viaje: cargador ultraligero, 
funda para la camara y cuatro pilas recarga bles AA 
NiMH de gran capacidad. 
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* Tarjetas de memoria SD para cdmaras HP Photosmart 

(para obtener informacion importante sobre los tipos de 
tarjetas de memoria admitidos, consulte Almacenamiento 
en la pagina 1 34.) 

• Tarjeta de memoria SD de 64 MB HP Photosmart 
(L1872A/L1872B) 

• Tarjeta de memoria SD de 1 28 MB HP Photosmart 
(L1873A/L1873B) 

• Tarjeta de memoria SD de 256 MB HP Photosmart 
(L1874A/L1874B) 

• Tarjeta de memoria SD de 521 MB HP Photosmart 
(L1875A/L1875B) 

• Tarjeta de memoria SD de 1 GB HP Photosmart 
(L1876A/L1876B) 

* Funda para cdmaras HP Photosmart 

Proteja la camara con una funda acolchada compacta. 
Incluye correa para colgar al cuello, enganche para 
el cinturon y organizador de tarjetas de memoria. 
Disponible en negro (Q621 6A) o plateado (Q621 7A). 
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C Cuidado de la camara 



La camara HP fue disehada para soportar la mayorla de 
las condiciones en las cuales se suelen tomar fotografias. 
No obstante, debe tomar algunas precauciones basicas al 
utilizar la camara (consulte Cuidados bdsicos de la camara 
a continuacion) y limpiarla con frecuencia (consulte Limpieza 
de la camara en la pagina 1 29). 

Cuidados bdsicos de la camara 

Tome algunas precauciones para asegurar 
un funcionamiento optimo de la camara. 

• Antes de guardar la camara, seque el cuerpo 
de la misma con un paho suave limpio y seco. 

• Cuando pase de un ambiente fno a otro calido 

(de exteriores nevados a la habitacion del hotel, por 
ejemplo), envuelva bien la camara con una bolsa de 
plastico. Permita que la camara se adapte a la nueva 
temperatura durante una hora aproximadamente antes 
de retirar la bolsa de plastico. De esta manera, evita 
que se forme condensacion en la camara y alarga su 
vida util. 

• Guarde la camara digital en un lugar fresco, seco 

y alejado de ventanas, calderas y sotanos humedos. 

• Deslice la tapa sobre la lente cuando no utilice la camara. 
De esta forma protege la lente del polvo y los arahazos 
a la vez que conserva la carga de las pilas. 

• Apague la camara cuando no la utilice para proteger 
la lente. Cuando la camara esta apagada, se repliega 
el objetivo y el mecanismo titilante se cierra sobre la 
lente para protegerla. 
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• Limpie el cuerpo de la camara, la pantalla de imagen 

y la lente con frecuencia con los accesorios de limpieza 
disehados especlficamente para el cuidado de la camara. 
Consulte Limpieza de la camara en la pagina 1 29. 

• Guarde la camara y los accesorios en una funda acolchada 
que disponga de una correa fuerte que permita transportarla 
con comodidad. La mayoria de las fundas HP para camaras 
digitales disponen de bolsillos para las pi las y las tarjetas de 
memoria. Consulte Adquisicion de accesorios de la camara 
en la pagina 1 25. 

• No pierda de vista la camara y el equipo cuando viaje. 
No la guarde en la maleta ya que los golpes y las 
condiciones climatologicas extremas pueden daharla. 

• No abra nunca la carcasa de la camara ni intente 
repararla. Si se toca el interior de una camara digital, 
puede sufrir una descarga electrica. Pongase en contacto 
con un centro de servicios HP autorizado para cualquier 
reparacion. 

NOTA: Para obtener mas informacion sobre el uso seguro de 
las pi las, consulte Apendice A, Administracion de las 
pilas, empezando en la pagina 1 15. 
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Limpieza de la cdmara 

CONSEJO: Si la camara esta muy sucia, llevela a un 
establecimiento especializado en la limpieza de 
camaras digitales. 

Una camara limpia no solo mantiene una aspecto idoneo 
sino que mejora la calidad de las fotografias. Es muy 
importante limpiar la lente con regularidad ya que cualquier 
partlcula de polvo o huella dactilar puede mermar la calidad 
de sus fotografias. 

Utilice un pahuelo especiales para limpiar lentes y un paho 
suave y seco que no suelte pelusa que puede adquirir 
en cualquier establecimiento especializado en fotografia. 
Estos artlculos tambien se venden juntos en kits de limpieza. 

NOTA: Compruebe que los pahuelos para limpiar la lente 
no hayan sido tratados qulmicamente, ya que algunos 
productos qulmicos pueden arahar la lente y la pantalla 
de imagen. 

Limpieza del objetivo de la camara 

Siga estas instrucciones para limpiar las huellas de dedos, 
el polvo y otras partlculas que hayan podido acumularse 
en la lente. 

1. Abra la tapa de la lente. 

2. Sople son suavidad para eliminar el polvo. 

3. Pase el pahuelo para limpiar la lente con un movimiento 
circular suave sobre la lente. 
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Limpieza del cuerpo de la camara 
y de la pantalla de imagen 

Siga estas instrucciones para limpiar las huellas de dedos, 
el polvo, la humedad y otras particulas que hayan podido 
acumularse en el cuerpo de la camara y la pantalla 
de imagen. 

1. Sople con suavidad sobre la pantalla de imagen para 
limpiar el polvo. 

2. Pase un paho limpio, seco y suave por el cuerpo de 
la camara y la pantalla de imagen. 

NOTA: Tambien puede utilizar un pahuelo para limpiar 
lentes en la pantalla de imagen. 
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D Especificaciones 



Funcion 


Description 


Resolucion 


Imdqenes fiias: 

a 1 




• Recuento total de pfxeles: 4,06 MP 




(2332 x 1 740) 




• Recuento real de pfxeles: 4,01 MP 




(2320 x 1 728) 




Videoclips: 




• QVGA 256 x 1 92 a 24 fotogramas por 




segundo 




f~"f~T) plfi 7 O mm f^n rl inn<~>nn ( 1 / r ) fpirm ntr^ 4*^^ 
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Profundidad de 


36 bits (1 2 bits por 3 colores) 


color 


Objetivo 


Distancia focal: 




• 7,7 mm 




• equivalente a 35 mm, aproximadamente 




46,1 mm 




Valor de diafragma: f/3,5 


■ IIIU3 VIC IC 


r\l i nni i no 

1 Nil IUUI IU 


del objetivo 




Zoom 


zoom digital 4x 


rtlTA/ll ia 

ciiToc|ue 


Enfoojue fijo. Rangos de enfoojue: 




• Normal (predeterminado): de 1 m 




(39 pulgadas) a infinito 




• Macro: de 60 mm a 1 m (de 24 a 39 pulgadas) 


Velocidad de 


1/2.000 a 2 segundos 


obturacion 
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Funcion 



Description 



Soporte para 
trfpode 


Si 


Flash 

incorporado 


Si, recarga normal en 6 segundos 


Rango de 
funcionamiento 
del flash 


Maximo con Velocidad ISO ajustada a Automdtica: 

5 metros (1 6,5 pies) 


Flash externo 


No 


Ajustes de flash 


Flash apagado, Flash automdtico (predeterminado), 
Ojos rojos, Flash encendido 


pantalla 
de imagen 


Pantalla TFT LPTS con matriz activa en color 
de 4 cm (1,5 pulgadas) y retroiluminacion, 
130.000 pfxeles (557x 234) 


Opciones 
de captura 
de imaqen 


• Fija (predeterminado) 

• Autotemporizador: imagen fija o videoclip 
tornado con 1 0 segundos de demora. 

• Video: 24 fotogramas por segundo (incluye 
audio), hasta que se acabe la memoria de 
la camara. 


Captura 
de audio 


• Imdgenes fijas: longitud de clip de audio de 
30 segundos o hasta que la camara se quede 
sin memoria, lo que suceda primero. 

• Videoclips: el audio se graba automaticamente. 


Modos de 
fotograffa 


Automdtico (predeterminado), Action, Horizontal, 
Retrato, Puesta de sol 


Ajustes de 
Calidad imagen 


• 4 MP Optima 

• 4 MP (predeterminado) 

• 2 MP 

• VGA 
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Funcion 


Description 


Ajustes de 


Desact. (predeterminado), Solo fecha, Fecha y hora 


Estampado 




Ajustes de 


Se puede ajustar manualmente de -2,0 a +2,0 EV 


Compensation EV 


/I 1 • • / \ i li/o I~\ / 

(valor de exposiaon) en aumentos de 1/3 EV. 


Ajustes de 


Auto, (predeterminado), Sol, Sombra, Tungsteno, 


Equilibrio de 


Fluorescente 


LI 

bianco 




Ajustes de 


Auto. (predeterminado),100, 200, 400 


Velocidad IbO 




Formato de 


• JPEG (EXIF) para imageries fijas 


compresion 


• EXIF2.2 para imageries fijas con audio 




i 

mcorporado 




• MPEG1 para videoclips 
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Funcion Description 



Almacenamiento • 1 6 MB de memoria flash interna 

• Ranura para tarjeta de memoria 

• Esta camara admite tarjetas de memoria 
Secure Digital (SD) y MultiMediaCard (MMC) 
HP, tanto estandar como de alta velocidad, 
de 1 6 MB y de mayor capacidad. Solo se 
admiten tarjetas MMC que cumplan con la 
especificacion MultiMediaCard. Las tarjetas 
de memoria compatibles con MMC tienen 

el logotipo |||||||M MultiMediaCard 
en la tarjeta o en el envoltorio. Si bien otras 
tarjetas SD y MMC pueden funcionar en la 
camara, solamente se admiten las de marca HP. 

• Se recomienda el uso de tarjetas SD porque 
son mas rapidas que las tarjetas MMC en la 
lectura y escritura de datos. 

• Esta camara admite tarjetas de memoria de 
hasta 1 GB. Una tarjeta de gran capacidad 
no afecta el funcionamiento de la camara. 

• El numero de imagenes que pueden 
guardarse en la memoria depende de 
los ajustes de Calidad imagen (consulte 
Capacidad de memoria en la pagina 1 36). 

Alimentation Consumo de energfa normal: 1,8 W (con pantalla 
de imagen encendida). Consumo de energfa 
maximo de 3,6 W. 

Las fuentes de alimentacion pueden ser: 

• dos pilas de litio AA no recargables o 

• dos pilas AA NiMH recargables. 

Las pilas recargables pueden recargarse con el 
cargador rapido de pilas opcional HP Photosmart. 
El tiempo promedio de carga de las pilas NiMH 
esta indicado en la seccion Recarga de pilas de 
NiMH en la pagina 121. 
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Funcion 


Descripcion 


Normas 


• Transferencia PTP (1 5740) 

• Transferencia MSDC 

• JPEG 

• MPEG1 nivel 1 

• DPOF1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• DPS 


Interfaces 


Conector USB mini A/B a un ordenador 
o impresora certificada PictBridge 


Dimensiones 
externas 


99,3 mm (L) x 32 mm (A) x 52,6 mm (Alt.) 
3,91 pul (L) x 1,40 pul (A) x 2,07 pul (Alt). 


Peso 


1 20 gramos (0,26 libras) sin pila 


Intervalo de 
temperatura 


Almacenamiento! 

de -30 a 65°C (de -22 a 1 48 °F) a 1 5 a 90% 
de humedad relativa 
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Capacidad de memoria 



La siguiente tabla refleja el numero aproximado y el tamaho 
medio de las imageries fijas que se pueden guardar en la 
memoria interna de la camara cuando se ajusta en otros valores 
de Calidad imagen de los disponibles en el Menu Captura. 

NOTA: No todos los 1 6 MB de memoria interna estan 
disponibles para guardar imagenes, ya que parte de 
la memoria se utiliza para operaciones internas de la 
camara. Ademas, el tamaho real de los archivos y el 
numero de imagenes fijas que se pueden almacenar 
en la memoria interna de la camara o en una tarjeta 
de memoria opcional varla segun el contenido de cada 
imagen fija y la longitud del clip de audio grabado. 



4 MP Opt. 


9 imageries (1,2 MB cada una) 


4 MP (predeterminado) 


1 2 imageries (900 KB cada una) 


2 MP 


25 imagenes (500 KB cada una) 


VGA 


95 imagenes (1 20 KB cada una) 



NOTA: Los valores se muestran para imagenes sin clips 
de audio. 
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